はじめに 

この 『ューザー ズリファレンスガイド』では、 HP Designjet 510または 510ps プリンタの使用方法について 
説明します。この『ューザーズリファレンスガイド』の内容は、明示的に示した場合を除いて、 HP Designjet 510 
および HP Designjet 510 ps プリンタの両方に適用されます。 

この章は、以下のトピックで構成されています。 

• マニュアルの 紹介 

プリンタのマニュアルについて説明します。 

• プリンタの紹介 

プリンタの概要について説明します。ここでは、プリンタの機能やプリンタに搭載されているコンポーネ 
ントなどについて説明します。 

• プリンタの TF 而 

プリンタの正面から見た図および正面から見たサプライ品の位置を示します。 

• プリンタの掊結 

プリンタへのすべての接続（電源、 パラレルインタフ エース . USB. およびオプションのネットワーク 
インター フェース） について説明します。 








マニュアルの紹介 

プリンタの使用に役立つ次のマニュアルが用意されています。 

• プリンタ付属の『組み立ておよびセットアップガイド』ポスターには、プリンタを使用するための準備 
方法について、手順を追った説明が記載されています。 

• 『ユーザーズリファレンスガイド』には、プリンタの詳しい使用方法が記載されています。普段使うもの 
としては、『ポケットガイド』が気軽にお使いいただけます。 

• 『ポケットガイド』には、用紙の取り付けやインクサプライ品の交換など、日常的に必要となるプリンタ 
操作の情報が記載されています。 

• 弊社のホームぺージもご覧いただけます„ http://www.hp.com/ao/araphic-arts/ 



プリンタの紹介 

• プリンタのキな機能 

プリンタの主な機能の概要について説明します。 

• HP インクサプライ品 

プリンタに必要な HP インクサプライ品について説明します。 

• 印刷解像度 

プリンタの印刷解像度の仕様について説明します。 

• 用糸氐 

プリンタで使用できる用紙の種類について説明します。 

• ユーザインタ フエー ス 

プリンタの ユーザ インタフ エースに ついて説明します。 

• メモり 

プリンタで使用できる内蔵メモリとメモリオプションについて詳しく説明します。 

• ドライバ 

プリンタ付属の ドライバ に ついて詳し〈説明します。 











プリンタの主な機能 

HP Designjet 510プリンタは、建築、エンジニアリングおよび建設 （AEC) や CAD 設計に従事する個人や小 
グループを対象に設計されています。 

HP Designjet 51 Ops プリンタは、パッケージング、 POS マテリアルおよびイベント、他のグラフィックアブ 
リケーションを専門とする、広告代理店や社内グラフィック部門に従事する個人や小グループを対象に設計され 
ています。 

完璧な印刷ソリューションを実現するために、弊社では、耐退色性に優れたフォト品質出力に最適な厚手コート 
紙、プロ級の外観と色合いを実現する高品質で耐久性に優れた光沢フォト用紙など、さまざまな用紙も提供してい 
ます。また、 HP コンプリメンタリメディアプログラムを利用することで、用途選択の幅と自由度が増します。 
プリンタモデルには、 A0+/E+ サイズ （1066.8 mm/42 インチ）と D/A1 サイズ （609.6 mm/24 インチ）の2サ 
イズがあります。いずれのモデルにも口ール紙送り機能があり、 HP-GL/2 アクセサリカードが付属しています。 
A0+/E+ サイズモデルには、スタンドと用紙スタッカも付属しています。 

• 最高のフォトイメージ品質と優れた線画品質： プリンタは、コート紙使用時に1つのインクドロップに複 
数のカラーインクドロップをレイヤ状に重ねる HP カラーレイヤリング技術を採用し、1200 x 600dpi の 
解像度で最高の線画品質を実現します。この優れた線画品質は、 12.7mm/0.5 インチ幅の各プリントヘッド 
に装着された304個のノズルによって、極小18ピコリットルの黒顔料インクドロップと、4ピコリットル 
のカラー染料べースドロップを噴射することで実現していますので、エンジニアリングおよび建築用途に 
最適です。さらに、プリンタは、レンダリングや写真に対応した高度なフォト品質を提供し、連続性のある 
色調と滑らかなカラー推移を実現します。 

• カラーの精度、一貫性、およびカラーマネジメント： HP Designjet 510ps プリンタには、オフセット印刷 
機のカラービヘイビアを模倣し、エミュレーション標準 DIC、EuroScale、SWOP、 および TOYO をサ 
ポートする Adobe® PostScript® 3™ ソフトウ i ア Raster Image Processor (RIP) が搭載されています。 
また、 HP Designjet 51 Ops プリンタは、一貫性のあるカラー精度を実現し、 MacOS ユーザには 
ColorSync 3_0を、 Windows ユーザ'には Pantone 亍—ブルをサポートします。さらに、クローズドループ 
カラーキャリブレーションシステムを使用することにより、プリントヘッドの使用状況、周辺温度、湿度、 
またはインク容量とは関係なく、 HP Designjet 51 Ops プリンタで常に安定したカラーで印刷できます。 


詳細 




• 無人での印刷：このプリンタには、モジュール式インク供給システムが搭載されています。最大 69cc の 
力ートリッジ容量と、平均して10個の黒のインクカートリッジと6個のカラーカートリッジを消費する 
まで長持ちするロングライフプリントヘッドを搭載しています。このモジュール式システムにより、必要 
に応じてインクサプライ品を個々に交換できます。さらに、自動軸合わせ機能およびカット機能、用紙ス 
タッカへの成果物のスタック機能によって、オペレータなしでも（無人でも）連続印刷を実行できます。ま 
た、このプリンタでは、それぞれのプリントヘッドとインクカートリッジにスマートチップが埋め込まれ 
ているので、プリントヘッドの交換時期をユーザに知らせたり、インクレベルを常に監視することができ 
ます。 

• 使いやすさ：このプリンタは、箱から取り出してすぐに使用できるソリューションで、プリンタの設置と使 
用に必要なものがすべて含まれています。プリンタには、操作や用紙の取り付けを行うことができるコント 
口ールディスプレイパネルが付属しています。 HP Designjet 510 ps プリンタには、インストールを簡単に 
行うことができる RIP ソフトウエアも付属しています。 

• HP プレミアム印刷用紙： A0+/E+ サイズおよび D/A1 サイズプリンタでは、 609_6mm/24 インチ （D/A1 サ 
イズ）から1066.8 mm/42 インチ (A0+/E+ サイズ）までのさまざまな口ール紙およびカット紙を使用できま 
す。用紙には、両面ポスタ _ 用紙（日本では販売しておりません）、光沢フォト用紙、厚手コ_卜紙などが 
あります。さらに、技術用途に対応した各種用紙も使用できます。 

• コンプリメンタリメディアプログラム (CMP) : CMP は、他社の印刷素材を選択した場合にも、 

HP Designjet プリンタの柔軟性と印刷ソリューションを最大限に活用できるように支援します。 



HP インクサプライ品 

ご使用のプリンタ用の HP インクサプライ品は、プリントへッドとインクカートリッジの2つのコンポーネン 
卜で構成されています。プリンタは次の HP インクサプライ品を使用します。 

• 黒のインクカートリッジは HP No. 82サプライ品です。 

• シアン、マゼンタ、イエローの力一トリッジは HP No. 82サプライ品です。これには 28ml および 69ml サ 
イズがあります。 

• すべてのプリントへッドは HP No. 11サプライ品です。 

各 600dpi 感熱式インクジェットプリントへッドは、用紙に何千もの極小のインクドロップレットを吹き付けま 
す。印刷時、プリンタは自動的にプリントヘッドにインクを充填して、途切れのない連続印刷を可能にします。 
インクは独立の大容量インクカートリッジから各プリントへッドに補給されます。 

詳細については、プリントヘッド付属のパンフレットおよび 「 潠択 した印刷品質の印刷時間 j を参照してくだ 
さい。 



印刷解像度 

ご使用のプリンタは、各印刷品質モードの印刷解像度を変更する2種類の印刷モードを提供しています。これ 
らの印刷モードは、それぞれ線画/テキスト用またはイメージ用に最適化されています。 

印刷モードごとに 3 種類の印刷品質、 [コウ ヒンシツ]、[ヒョウ ジュン]、[コウ ソク]のいずれかを選択で 
きます。 

[コウ ヒンシツ] モー ドを選択した場合、ジョブの解像度をデフオルトの解像度よりも高くして、最大の解像度で 
印刷することができます。 

印刷品質の設定 [ 線画/テキスト用 

解像度 (dpi) 

レンダリング r ハーフトー ン 

コウ Vク 300 x 300 600 x 300 

ヒョウジュン 600 x 600 600 x 600 

コウヒンシツ（デフオルト} 600 x 600 600 x 600 

^ジンシッ(サィダィノヵィゾ 600x6 oo 1200 x 600 

a . 光沢 フオ ト用紙のみ 

高速処理のドラフト印刷を行う場合は、[コウソク]を使用します。線画の高度な品質と高速処理の両方を実現 
するには、[ヒョウジュン]を使用します。イメージとレンダリングで最高の品質を実現するには、[コウヒン 
シツ]を使用します。 


イメージ用 
解像度 (dpi) 

レンダリング1ハーフトーン 

150 x 150 600 x 300 

300 x 300 600 x 600 

600 x 600 600 x 600 

600 x 600 2400 x 1200 a 




用紙 

口ール紙またはカツト紙の最大印刷幅は、 AO+/E+ サイズプリンタで 1066.8 mm (42 インチ）、 D/A1 サイズプ 
リンタで609.6 mm (24 インチ）です。 

対応している用紙の一覧については、 「 用紙種類の仕様 Iを参照してください。 




ユーザインタフ I — ス 

プリンタのフロントパネルには、プリンタの各種機能にアクセスするための使いやすいインタフエースが搭載さ 
れています。 


メニューを操作する方法を説明した簡単なチュートリアルとデモプリントの説明は、 「 メニュー システムの操 
迮」 を参照してください。 










メモリ 


D/A1 サイズと AO+/E+ サイズプリンタには、 160MB の内蔵 RAM が搭載されています。プリンタ付属の HP- 
QL/2 アクセサリ カー ドにメモリを追加することができます。大きなファイルの処理を行う場合や印刷性能を向 
上させる場合は、 256MB ( 製品番号 CH654A) のメモリを追加します。 




ドライバ 

アプリケーション ソフトウェアとプリンタを組み合わせる場合、必ず正しい（正しく設定された）ドライバを 
使用してください。これにより、サイズ、位置、印刷方向、カラー、印刷品質などに関して、期待どおりの印 
刷結果を得ることができます。 

注記：ほとんどのアプリケーションソフトウェアにはドライパが付属しています。 

プリンタに含まれているドライバは以下のとおりです。 

• Windows ドライバ 

• Mac OS Xドライバ 

• RIP (Raster Image Processor) ソフ トウェア (HP Desianjet 51Op のみ ) 




プリンタの正面 


インクカートリッジ 

主電源/ プリントヘッド フロン トパネル 

インジケータ 



Power 

switch/indicator 


'nk cartridge 


Printhead 


Front panel 










プリンタの接続 

お使いのプリンタは、従来のパラレルインタフエー 
スまたは汎用シリアルバス ( USB 、 ポートを介して、 
コンピュータに直接接続できます。 

口ーカルエリアネットワーク (LAN) 接続に対応す 
るために、お使いのプリンタにオプションの HP 
JetDirect プリントサーバ Fast Ethernet 10/100 
ベ _ ス TX ネットワ _ クインタフエ _ スカ _ ドを 
取り付けることができます。 

コンピュータまたはネットワークへのプリンタの接 
続方法は、『組み立ておよびセットアップガイド』 
ポスターを参照してください。 



電源ソケット 

パラレルポートの接続 


USB 接続 



























用紙 & インク 

このプリンタは、さまざまな用紙を使用できます。推奨用紙は、プリンタやプリンタのインクシステムで印刷 
した場合に最良の印刷結果を得られるように作られています。 

この章は、以下のトピックで構成されています。 

• 用紙の 選択 では、 適切な用紙種類の選択方法を説明します。用途に合った適切な用紙の選択は、高品質な 
印刷をするために大変重要なことです。 

• 口ール 紙 では. 口ール紙の取り付けおよび取り外し手順について詳しく説明します。 

• カット 紙 では. カット紙の取り付けおよび取り外し手順について詳しく説明します。 

• インク システム では. プリンタのインクシステムの概要について、最適な状態で使用するための警告お 
よび注意を交えて説明します。 

• インクカートリ ッジ では.情報の取得、エラーメッセージの解釈、インク残量のチェック、およびイン 
クカートリッジの交換手順について詳しく説明します。 

• プリントへッ ド では、情報の取得、 エラー メッセージの解釈、プリントヘッドの交換、および軸合わせの 
手順について詳しく説明します。 








用紙の選択 

• 用紙およびその他のメディアの選択 

お求めのプリンタは様々な種類の用紙に対応しています。用途に合った適切な用紙の選択は、高品質な印 
刷をするために大変重要なことです。ここでは、特定の印刷タスクに対し最良の用紙を選択する方法につ 
いて説明します。 

• 用紙の種類 

プリンタで使用可能な用紙種類について詳しく説明します。使用できる用紙の種類と仕様、品質の選択、 
および情報の取得と処理方法について説明します。 

• 潠択 L た印刷品質の印刷時間 

異なる用紙の種類でカラーやモノクロの線およびイメージを印刷するのに要する標準の印刷時間を示 
します。 


• 印刷可能な節開 

すべての用紙の印刷可能な範囲の大きさを示します。 






用紙およびその他のメディアの選択 

最高の印刷結果を得るには、 HP 純正の用紙をご使用ください。プリンタの信頼性と性能は HP 純正用紙に合わせて開 

発され、充分にテストされています。すべての HP- 純正用品（プリンタ、インクシステム、用紙/その他のメディア） 

は、組み合わせて使用した場合に安定した性能と最適な画質を提供するように作られています。 HP 純正用紙についての 

詳細は、 「 用紙の 種類 Iを参照してください。 

用紙およびその他のメディアの種類については、次に示すいくつかの重要事項があります。 

• このプリンタはさまざまな種類の用紙に対応しています。ただし、アプリケーションに対して適切な用紙を 
使用しないとイメージの品質が落ちることがあります。たとえば、広い範囲においてインク密度が高いイ 
メージ、つまり正確に色彩を表すために大量にインクを浸透させる必要のあるイメージは、 HP インク 

ジエット普通紙にはうまく印刷されないことがあります。同じイメージを HP コート 紙 で 印刷すると、用紙 
がしわになってプリントへッドに接触し、印刷が汚れてプリントへッドが損傷することがあります。詳細に 
ついては' 「 その他のメディアの種類と印刷品皙の選択の組み合わ廿 Iを参照してください。 

• 口ール紙またはカット紙を取り付けると、取り付けた用紙の種類を指定するようにフロントパネルにメッ 
セージが表示されます。良好なイメージ品質を得るには、正しく指定することが重要です。必要な情報につい 
ては、 「 用紙 種類の仕様 Iの表を参照してください。用紙が既に取り付けられていて、どの用紙種類が指定 
されているか分からない場合は、 [ ヨウシメニュー]に移動して[入力]ボタンを押します。詳細について 
は、 「 口ー ル紐またはカット紙情報の取得 Iを参照してください。 

• 適切な印刷品質設定（[コウヒンシツ]、[ヒョウジュン]、[コウソク])が選択されているか確認してくださ 
い。印刷品質は、プリンタのフロントパネルまたはご使用のソフトウエアから設定することができます（ソ 
フトウヱアの設定は、フロントパネルの設定よりも優先されます）。用紙の種類と印刷品質を組み合わせて 
指定することにより、インク濃度、ディザ処理方法、プリントヘッドのパス数など、用紙へのインクの置き 
方をプリンタに指示できます。詳細については、 「 その他のメディアの種類と印刷品皙の潠択の組み合わ卄 I 
を参照してください。 

• このプリンタ用の HP 用紙を注文いただく際に不明な点がございましたら、日本 HP カスタマ■ケア■セン 
夕にお問い合わせください。 








用紙の種類 

以下のトピックでは、使用可能な用紙種類、特定の使用方法、およびそれらの情報の取得方法について説明し 
ます。 


• 用紙種類の什様 

対応している用紙の種類の物理特性を詳しく説明します。 

• 子の他のメディアの種類と印刷品菅•の選択の組み合わ卄 

使用する用紙およびその他のメディアの種類に対し、正しい印刷品質を選択するためのガイドラインを示 
します。 


• 用紙の取り扱い 

用紙およびその他のメディァの種類を取り扱う場合の注意点について説明します。 
• 口ー ル M またはカツ ト 紐情報の取得 






用紙種類の仕様 

対応する HP プレミアム印刷用紙の仕様および製品番号を以下の表に示します。必ず特殊コーティングされた面にイ 
メージが印刷されるようにしてください。 HP 口 ール紙では、コー亍イングしてある面（イメージを印刷する面）が外 
側になっています。対応する用紙は頻繁に変更されます。最新の情報については http://www.hp.com/go/graphic-arts/ 
をご覧ください。 

地域によって使用可能な用紙が次のように異なります。 

• (a) 日本を除くアジア地域で使用できます。 

• (e) ヨーロッパ、中東、およびアフリカで使用できます。 

• (j) 日本で使用できます。 

• (I)ラテンアメリカで使用できます。 

• (n) 北アメリカで使用できます。 

• (*) は、線画のみに対応する用紙であることを示します。 

製品番号の後に括弧がない場合は、その用紙はすべての地域で使用できます。 


用紙の仕様 


HP 普通紙とコート紙 

フロントパ 
ネル名 

18インチ 
458 mm 

24インチ 
610 mm 

36 インチ 
914 mm 

42 インチ 
1067 mm 

HP 厚手コート紙 

35 ポンド （ 131g/m 2 ) - 100 フイート (30.5m) 

アツデコートシ 


C6029C 

(aejn) 

C 603 0C 

C6569C 

HP スタンダード厚手コート紙 

32 ポンド （ 120g/m 2 )- 100 フイート (30.5m) 

アツデコートシ 


Q1412A 

(aejn) 

Q1413A 

Q1414A 

(aejn) 

HP コート紙 

26 ポンド (90g/m 2 )— 150 フィート (45.7m) 

コートシ 


C6019B 

C 602 OB 

C6567B 

HP インクジェットコート紙 

26 ポンド （ 90g/m 2 ) — 

150 フイート (45.7m) 口ール /10 ◦枚 

コートシ 

Q7897A (ejn) 




HP スタンダードコート紙 

26 ポンド (95g/m 2 ) 一 150 フィート (45.7m) 

コートシ 


Q1404A (aejn) 

Q1405A(aejn) 

Q1406A 

HP インクジ I ット普通紙 

24 ポンド (90g/m 2 ) 一 150 フイート (45.7m) 

インクジェット 
フツウシ 


C1860A (In) 

C 6035 A (aej) 

C1861A(ln) 
C6036A (aej) 

















HP スタンダード普通紙 

21ポンド （80 g / m 2 )-150 フィート (45.7 m ) 

ソノタノフツウシ 


Q 1396 A 

Q 1397 A 

〇 1398 A 

HP 蛍光イェロー紙 

100 g / m 2 - 150フイート (45.7 m ) 

コートシ 



Q 1757 A ( e ) 


HP カラー用紙（イェロー） 

92 g / m 2 一 150フィート（45.7 m ) 

コートシ 



Q 1760 A ( en ) 


HP テクニカル用紙 

フロントパネル名 

18インチ 
458 mm 

24インチ 

610 mm 

36 インチ 
914 mm 

42 インチ 

1067 mm 

HP モノクロ &カラートレーシングぺーパー 

90 g / m 2 - 150フィート（45.7 m ) 

モノクロカラートレーシ 
ングペーパ 


C 3869 A (*) 

C 3868 A (*) 


HP 半透明ボンド紙 

67 g / m 2 - 150フィート(45.7 m ) 

ハントウメイボンドシ 


C 3860 A ( ajn *) 

C 3859 A ( In *) 


HP ベラム紙 

75 g / m 2 - 150フィート（45.7 m ) 

ベラムシ 


C 3862 ( n ) 

C 3861 A ( ln ) 


HP フィル（テクニカル&グラフイクス） 

フロントパネル名 

18インチ 
458 mm 

24 インチ 

610 mm 

36 インチ 
914 mm 

42 インチ 
1067 mm 

HP クリアフイルム 

174 g / m 2 - 75フィート（22.9 m ) 

クリアフイルム 


C 3876 A ( aejn ) 

C 3875 A 


HP マツトフイルム 

160 g / m 2 - 125フィート（38.1 m ) 

マツトフイルム 


51642 A ( aejn ) 

51642 B 


HP ホワイトポリェステルマツトフイルム 

167 g / m 2 - 50フィート（15.2 m ) 

マツトフイルム 



Q 1736 A ( aen ) 


HP フォト用紙 

フロントパネル名 

18インチ 
458 mm 

24 インチ 
610 mm 

36 インチ 
914 mm 

42 インチ 
1067 mm 

HP CP 光沢フォト用紙 

179 g / m 2 - 100フイート（30.5 m ) 

コウタクフォトヨウシ 


C 6025 A ( In ) 
C 6033 A ( aj ) 

C 6026 A ( In ) 
C 6034 A ( aej ) 

C 6565 A ( In ) 
C 6573 A ( e ) 

HP CP 半光沢フォト用紙 

179 g / m 2 - 100フイート（30.5 m ) 

コウタクフォトヨウシ 



C 6024 A ( In ) 
C 6032 A ( aej ) 


HP スタンダード速乾性光沢フォト用紙 

179 g / m 2 - 100フイート（30.5 m ) 

コウタクフォトヨウシ 


Q 6574 A 

Q 6575 A 

Q 6576 A 

HP スタンダード速乾性半光沢フォト用紙 

190 g / m 2 - 100フィート (30.5 m ) 

コウタクフォトヨウシ 


Q 6579 A 

Q 6580 A 

Q 6581 A 




HP スタンダード光沢フォト用紙 

190 g / m 2 - 100フィート (30.5 m ) 

コウタクフォトヨウシ 


Q 1426 A ( aejn ) 

Q 1427 A 

( aejn ) 


HP スタンダード半光沢フォト用紙 

190 g / m 2 - 100フィート (30.5 m ) 

コウタクフォトヨウシ 


C 3860 A ( ajn *) 

C 3859 A ( In *) 


HP プルーフ用紙 

フロントパネル名 

18 インチ 
458 mm 

24 インチ 
610 mm 

36 インチ 
914 mm 

42 インチ 
1067 mm 

HP プロフェッショナルプルーフ用半光沢用紙 

235 g / m 2 - 100フィート (30.5 m)/ 13 x 19イン 
チ、50枚 

コウタクフォトヨウシ 

Q 8049 A ( en ) 

Q 7971 A ( en ) 

Q 8909 A ( en ) 

Q 8910 A ( en ) 

HP プルーフ用マット紙 

146 g / m 2 - 100フィート （30.5 m )/ 100枚 

アツデコートシ 

Q 7896 A ( ejn ) 

Q 1968 A ( aejn ) 



HP プレミアム半光沢プルーフ用紙 

240 g / m 2 - 100フィート（30.5 m )/ 13 x 19イン 
チ、50枚 

コウタクフォトヨウシ 

CG 462 A ( e ) 

CG 463 A ( e ) 


CG 490 A ( e ) 

HP 粘着紙 

フロントパネル名 

18 インチ 
458 mm 

24 インチ 
610 mm 

36 インチ 
914 mm 

42 インチ 
1067 mm 

HP 半透明クリング紙 

240 g / m 2 一 75フィート(22.9 m ) 

クリアフイルム 



Q 1914 A ( aen ) 

Q 1915 A ( aen ) 

HP 屋内用粘着紙 

170 g / m 2 一 75フィート （22.9 m ) 

アツデコー■トシ 



Q 1733 A ( ejn ) 


HP ポリプロピレン粘着マット紙 

225 g / m 2 - 100フィート（30.5 m ) 

マツトフイルム 



Q 1908 A ( aen ) 


HP ビニール（粘着タイプ） 

328 g / m 2 — 40フィート （12.2 m ) 

マツトフイルム 



C 6775 A 


HP サイン & バナー 

フロントパネル名 

18 インチ 
458 mm 

24 インチ 
610 mm 

36 インチ 
914 mm 

42 インチ 
1067 mm 

HP 耐久性ディスプレイフィルム 

205 g / m 2 - 50フィート （15.2 m ) 

マツトフイルム 



Q 6620 A ( en ) 


HP 速乾性屋内バナー光沢 

195 g / m 2 -50フィート（15.2 m ) 

マツトフイルム 



Q 5482 A 

Q 5483 A 

HP オパークスクリム 

460 g / m 2 — 50フィート （15.2 m ) 

マツトフイルム 


Q 8675 A 

Q 1898 B ( aen ) 

Q 1899 B ( aen ) 




HP ポリプロピレンマット紙 

130 g / m 2 一 75フィート （22.9 m ) 

マツトフイルム 



Q 1903 A ( aen ) 

Q 1904 A ( aen ) 

HP バナーマテリアル ( Tyvek ®) 

140 g / m 2 -50フイート（15.2 m ) 

アツデ コー トシ 



C 6798 A ( ajn ) 


HP 屋外用紙 

145 g / m 2 - 100フィート (30.5 m ) 

アツデ コー トシ 



Q 1730 A ( en ) 


HP 屋外用ブルーバックビルボード紙 

140 g / m 2 - 100フィート (30.5 m ) 

アツデ コー トシ 



C 7949 A ( en ) 


HP ファインアート紙 

フロントパネル名 

18インチ 
458 mm 

24インチ 
610 mm 

36 インチ 
914 mm 

42 インチ 
1067 mm 

HP キャンバス用紙 

180 g / m 2 - 35フィート (10.7 m ) 

キャンバス 



Q 1724 A ( aen ) 


メートル式サイズ 

フロントパネル名 

A 2:16.54 ィ 

ンチ 

420 mm 

A 1: 23.39 ィ 
ンチ 

594 mm 

AO : 33.11ィ 
ンチ 

841 mm 


HP モノクロ&カラートレーシングべーパー 

90 g / m 2 - 150フィート（45.7 m ) 

モノクロカラートレーシ 
ングペーパ 

Q 1440 AG ) 

Q 1439 AG ) 

Q 1438 AG ) 


HP 厚手 コー ト紙 

26 lb . (90 g / m 2 ) 一 150フイート (45.7 m ) 

コー トシ 

Q 1443 A ( j ) 

Q 1442 A ( ej ) 

Q 1441 A ( ej ) 


HP インクジェット紙 

24 lb . (90 g / m 2 ) 一 150フィート(45.7 m ) 

インクジェットフツウシ 

Q 1446 A ( j ) 

Q 1445 A ( ej ) 

Q 1444 A ( ej ) 


HP スタンダード普通紙 

21 lb . (80 g / m 2 ) - 150フイート（45.7 m ) 

ソノタノフツウシ 


Q 8003 A ( aj ) 



HP カラー用紙（イェロー） 

92 g / m 2 - 295.3フィート （90 m ) 

コー トシ 


Q 6596 A ( e ) 






用紙種類に関する追加情報 

次の HP プレミアム印刷用紙を使用して、プリントヘッドの軸合わせを実行できます。詳細については、 
ントへッドの軸合わ卄 I を参照して〈ださい。 


• インクジヱツト普通紙 （ ボンド紙） 

• コ _ 卜紙 

• 厚手コ_卜紙 

• 光沢フォト用紙 

• 両面ポスタ _ 用紙 

上記の用紙以外に普通紙も使用できます。 

HP プレミアム印刷用紙を注文する場合は、 『 HP 印刷用紙』のパンフレツトを参照してください。 

用紙の種類は追加発売される場合があります。最新情報については、 Hewlett - Packard 販売代理店やお近く 
の日本 Hewlett - Packard サービス窓口にご連絡いただくか、 Desianjet のオンライン Web ベー ジ 夯 ご覧 く 
ださい。 






その他のメディアの種類と印刷品質の選択の組み合わせ 

アプリケーションで提供される次の表を参考にして、用紙と印刷品質の設定 （[コウ ソク]、[ヒョウジュン]、 
[コウ ヒンシツ])を選択してください。 

• CAP 図面-モノクロ 

• CAP 闵而と GIS - カ ラ_ ( 線両.低濃度 ） 

• CAP レンダリンヴ. GIS とイメージ-カラーおよ 7 XCADf 高インク密度） 

一般ガイド 

• [コウソク]は、高速処理で試し刷りを行う場合に使用します。 

• [ヒョウジュン]は、線画の高度な品質と高速処理を同時に求める場合に使用します。 

• [コウヒンシツ]は、イメージとレンダリングに最高の品質を求める場合に選択します。 





CAD 図面-モノクロ 

次の表に、一般的な用紙を特定の目的に使用する場合の、印刷品質の推奨設定を示します。 

対応する用紙種類-モノクロ 


使用状況 

一般的な用紙の選択 

推奨される印刷品質設定 

ドラフト 

普通紙 

インクジェット普通紙 
モノクロ &カラ ー • トレ _ シ 
ングペーパ 
半透明ボンド紙 

[コウソク]または[ヒヨウジユン] 

最終 出力 

普通紙 

インクジェット普通紙 
モノクロ &カラ ー•トレーシ 
ングペーパ 
半透明ボンド紙 
コート紙 
厚手コート紙 
マツトフイルム 
クリアフイルム 

[ヒヨウジユン]または[コウヒンシツ] 

保存 

ベラム紙 
マツトフイルム 
クリアフイルム 

コウヒンシツ 

青焼き 

半透明ボンド紙 
モノクロ &カラ ー • トレ _ シ 
ングペーパ 
ベラム紙 
マツトフイルム 

[ヒヨウジユン]または[コウヒンシツ] 




CAD 図面と GIS - カラー（線画、低濃度） 

次の表に、一般的な用紙を特定の目的に使用する場合の、印刷品質の推奨設定を示します。 


対応する用紙種類-カラー 


使用状況 

一般的な用紙の選択 

推奨される印刷品質設定 

ドラフト 

普通紙 

インクジェット普通紙 
モノクロ&カラ _ • トレ _ シ 
ングペーパ 
半透明ボンド紙 

[コウソク]または[ヒヨウジユン] 

最終 出力 

普通紙 

インクジェット普通 紙 
コート 紙 
厚手コート 紙 
マツトフイルム 
クリアフイルム 

[ヒヨウジユン]または[コウヒンシツ] 

保存 

マツトフイルム 
クリアフイルム 

コウヒンシツ 

OHP 

クリアフイルム 

[ヒヨウジユン]または[コウヒンシツ] 




CAD レンダリング、 GIS とイメージ■カラーおよび CAD (高インク密度） 

次の表に、一般的な用紙を特定の目的に使用する場合の、印刷品質の推奨設定を示します。 


対応する用紙種類-カラーおよび CAD 


使用状況 

一般的な用紙の選択 

推奨される印刷品質設定 

マット紙 

厚手コート紙 

[ヒヨウジユン]または[コウヒンシツ] 

光沢 

光沢フォト用紙 

[ヒヨウジユン]または[コウヒンシツ] 

〇 HP 

クリアフイルム 

コウヒンシツ 




用紙の取り扱い 

用紙を取り扱う場合は、次の点に注意してください。 

• フイルムと光沢紙は、端を持つか綿製の手袋をして取り扱ってください。用紙に手の油分が付着するとその部 
分のインクがかすれます。 

• このプリンタで提供されるインクシステムはすぐれた耐光性を持っていますが、長期間太陽にさらすと色が薄 
くなったり、変色します。 

• 使用していない使いかけの口ール紙は口ールに巻いた状態にしておいてください。口ール紙は積み重ねない 
でください。 

• 使用していない口ール紙は、変色を防ぐため専用のプラスチック包装紙に必ず保管してください。 



ロール 紙またはカツト紙情報の取得 

口ール紙またはカツト紙が取り付けられている場合は、フロントパネルで 
の種類が表示されます。 

インクジェツト普通紙 
普通紙 
ベラム紙 
モノ クロ& カラー 
グペー•パ 
半透明ボンド紙 
クリアフイルム 
マツトフイルム 


ヨ ウシ]メニューを選択すると用紙 


トレーンン 


コート紙 
厚手コート紙 
光沢 フオ ト用紙 
キャンバス 
両面 ポスター 用紙 


口ール紙またはカット紙 


用紙が取り付けられていない場合は、 フロン トパネルに次のようなメツセージが表示されます。 口ー ル紙また 
はカツト紙を取り付けてください。 


3 ウシ 〆 ニュー 




FIX 
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如 

n 

コ- 
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ti- % k 

リ■竹ラレテ 





















選択した印刷品質の印刷時間 


次の表は、 D / A 1 サイズの標準印刷時間のいくつかを示しています。 

標準印刷時間 


印刷品質 

時間（秒） 

ボンド紙の 
モノクロの 線 

コー ト紙の 
カラー の線 

コー ト紙の 
イメージ 

光沢紙の 
イメージ 

高速 

69 

96 

234 

480 

標準 

216 

216 

550 

690 

局ロロ質 

360 

285 

940 

990 



印刷可能な範囲 

次に、各用紙サイズシステムの印刷領域について詳しく説明します。 

• ANSI 用紙 

米国規格協会が定めた用紙サイズシステム 

• 建築用紐 

建築用紙サイズシステム 

• ISO 用紙 

ヨーロッパで通常使用されている国際標準化機構のメートル法用紙サイズシステム 





ANSI 用紙 

次の表は、 MSLfflM サイズシステムの印刷領域を示しています。左右の マー ジンは 0.2 インチ （5 mm )、 上下の 
マー ジンは 0.7 インチ （17 mm ) です。 

各値の説明 : Printable area = Paper Size - Margins 

ANSI 用紙の印刷領域 


用紙 

サイズ 

プリンタでの 
用紙の向き 

イメージの向きごとの印刷可能領域（幅 X 高さ} 

インチ 

5 'J 

横 

縦 

横 

縦 

幅 

局さ 

幅 

局さ 

幅 

局さ 

幅 

局さ 

A 

縦 

9.7 

8.1 

8.1 

9.7 

245 

206 

206 

245 

横 

7.2 

10.6 

10.6 

7.2 

182 

269 

269 

182 

B 

縦 

15.7 

10.6 

10.6 

15.7 

398 

269 

269 

398 

横 

9.7 

16.6 

16.6 

9.7 

245 

422 

422 

245 

C 

縦 

20.7 

16.6 

16.6 

20.7 

525 

422 

422 

525 

横 

15.7 

21.6 

21.6 

15.7 

398 

549 

549 

398 

D 

縦 

32.7 

21.6 

21.6 

32.7 

830 

549 

549 

830 

横 

20.7 

33.6 

33.6 

20.7 

525 

854 

854 

525 

E 

縦 

なし 

33.6 

42.7 

なし 

854 

1084 

横 

32.7 

43.6 

なし 

830 

1108 

なし 


この印刷領域は、 A 0+/ E + サイズのプリンタを使用している場合のみ有効です。 






























建築用紙 

次の表は、 建築用紙 サイズシステムの印刷領域を示しています。 

左右のマージンは 0.2 インチ （5 mm )、 上下のマージンは 0.7 インチ （17 mm ) です。 
各値の説明 : Printable area = Paper Size - Margins 

建築用紙の印刷可能領域 


用紙 

サイズ 

プリンタでの 
用紙の向き 

イメージの向きごとの印刷可能領域（幅 X 高さ} 

インチ 

5 'J 

横 

縦 

横 

縦 

幅 

局さ 

幅 

局さ 

幅 

局さ 

幅 

局さ 

C 

縦 

22.7 

17.6 

17.6 

22.7 

576 

447 

447 

576 

横 

16.7 

23.6 

23.6 

16.7 

423 

600 

600 

423 

D 

縦 

34.7 

23.6 

23.6 

34.7 

880 

600 

600 

880 

横 

22.7 

35.6 

35.6 

22.7 

576 

904 

904 

576 

E 1 

縦 

40.7 

29.6 

29.6 

40.7 

1033 

752 

752 

1033 

横 

28.7 

41.6 

41.6 

28.7 

728 

1057 

1057 

728 

E 

縦 

なし 

35.6 

46.7 

なし 

904 

1185 

横 

34.7 

47.6 

なし 

880 

1209 

なし 


この印刷領域は、 A 0+/ E + サイズのプリンタを使用している場合のみ有効です。 




























■ so 用紙 

次の表は、 ISO 用紐 サイズシステムの印刷領域を示しています。 

左右の マー ジンは 0.2 インチ （5 mm )、 上下の マー ジンは 0.7 インチ （17 mm ) です。 
fepir : Printable area = Paper Size - Margins 

ISO 用紙の印刷可能領域 


用紙 

サイズ 

プリンタでの 
用紙の向き 

イメージの向きごとの印刷可能領域（幅 X 高さ} 

インチ 

5 'J 

横 

縦 

横 

縦 

幅 

局さ 

幅 

局さ 

幅 

局さ 

幅 

局さ 

A 4 

縦 

10.4 

7.9 

7.9 

10.4 

263 

200 

200 

263 

横 

6.9 

11.3 

11.3 

6.9 

176 

287 

287 

176 

A 3 

縦 

15.2 

11.3 

11.3 

15.2 

386 

287 

287 

386 

横 

10.4 

16.1 

16.1 

10.4 

263 

410 

410 

263 

A 2 

縦 

22.0 

16.1 

16.1 

22.0 

560 

410 

410 

560 

横 

15.2 

23.0 

23.0 

15.2 

386 

584 

584 

386 

A 1 

縦 

31.7 

23.0 

23.0 

31.7 

806 

584 

584 

806 

横 

22.0 

32.7 

32.7 

22.0 

560 

830 

830 

560 

A 0 

縦 

なし 

32.7 

45.4 

なし 

830 

1154 


この印刷領域は、 A 0+/ E + サイズのプリンタを使用している場合のみ有効です。 



























ロール紙 

次に示す手順は、適宜アニメーシヨンを入れて詳細に説明しています。 

• 新 L い口ール紙をプリンタに取り付ける 

• 口ール紐:を取リ付ける 

• 口ール紙夯取り外す 

• 口ール紙をスピンドルから取り外す 

• カッター夯交梅する 








新しい ロール 紙をプリンタに取り付ける 

アニメーシヨン では.新しい口ール紙をプリンタに取り付ける方法を示しています。 

注意： プリンタが動かないように、プリンタのキヤスターがロックされていること（各キヤスターのブレーキ 
レ/《一が下げられた状態）を確認してください。 

異なる種類の口ール紙を頻繁に使用し、複数のスピンドルを用意しておくと用紙の交換が手早くできます。以 
下の手順で交換してください。 

1. 異なる種類の用紙を前もってスピンドルに取り付ける。 

2. スピンドルを外し、新しい種類の用紙に交換する。 

注記：追加のスピンドルは、アクセサリとして HP からお買い求めいただけます。 



ロール 紙を取り付ける 

アニメーシヨン では.新しい口ール紙をプリンタに取り付ける方法を示しています。 

注記：プリンタに口ール紙を取り付ける前に、まずスピンドルに口ール紙を取り付け、口ール紙の取り付けら 
れたスピンドルをプリンタに 取り付けて おいてください， 

フロン トパネルに表示されるメ ニュー 項目は次のとおりです。 


選択メニュー（土ボタンを使用） 


選択後に 
押すボタン 


1. ョウシ 

2. 口ールシヲトリツケル 

3. 口ールシノシュルイヲセンタクシマス 


[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 





ロール 紙を取り外す 

アニメーシヨン では.口ール紙をプリンタから取り外す方法を示しています。 



ロール 紙を取り外す 

アニメーシヨン では.口ール紙をプリンタから取り外す方法を示しています。 

注記：口ール紙をスピンドルから取り外す前に、プリンタから口ール紙を 取り外し ます n 




ロール紙をスピンドルから取り外す 

アニメーシヨン では.口ール紙を スピン ドル から 取り外す方法を示しています n 

注記：口ー ル紙をスピンドルから取り外す前にスピンドルをプリンタから 取り外し ます。 





カッターを交換する 

アニメーシ ヨン では.プリンタの用紙カッターの交換手順を示しています。 

前提条件 

カッターを交換する前に、お沂〈の HP カスタマ ■ ケア センタにご連絡ください。 

• 交換用カッターを注文する 

• フロント パネルの「サービス メニュー」 へのアクセス方法手順を調べる 

重要事項 

• カッターユニットは、金属ガイドレールに沿って取り付けられている黒いカッターホルダでプリンタに固 
定され、プリンタ前面の プラテン の 端にホックで留められています。 

• カッテイングホイールはカッターユニットの中にあります。 

• カッターホルダを取り外さないでください。 

• 新しいカッターを揷入するときは、カッターホルダを約45度持ち上げ、カッターの一部がカッターホルダ 
に納まるように挿入しますが、この時点でカッターをクリップ しないでください。 

注意： カッターを交換するときは、力を加えすぎるとカッターホルダが壊れる可能性がありますので充分注意し 
てください。 





カット紙 

• 用紙の表と裏 

印刷する面を識別する方法を説明します。 

• 用紙の方向 

カット紙をどちらの方向（縦置きまたは横置き）に取り付けるかについて説明します。 

• カット紐:在■取 1 J 付ける 

カット紙の取り付け手順を詳しく説明します。 

• カット紙を取り外す 

カット紙の取り外し手順を詳しく説明します。 






用紙の表と裏 

プリンタは用紙の表の面に印刷します。正しい面を上にして用紙を取り付けることが重要です。下記の表を參照 
してください。 


用紙の種類別の印刷面 


用紙の種類 

無光沢/光沢 

インクジ I ット普通紙 （ ボンド紙） 

両面とも同じです。用紙が卷いてい 
る場合は、巻いている面を下にして 
取り付けます。 

ベラム紙 

モノクロ &カラー • トレーシングぺーパ 

コート紙 

コート面を上にして取り付けます。 

厚手コート紙 

マツ トフイルム 

マット面を上にして取り付けます。 

光沢フォト用紙 

光沢のある面を上にして取り付け 
ます。 

クリアフイルム 


半透明ボンド紙 

両面とも同じです。用紙が卷いてい 
る場合は、巻いている面を下にして 
取り付けます。 

キャンバス 


両面 ポスター 用紙 


普通紙 

両面とも同じです。用紙が卷いてい 
る場合は、巻いている面を下にして 
取り付けます。 
















用紙の方向 

カット紙は縦置きおよび横置きのいずれの方向にも取り付けることができます。[カイテン]オプションを使用 
していない場合は、必ずソフトウェアで指定した方向にカツト紙を取り付けてください。 



( 用紙の端が短い方から入れます） 



( 用紙の端が長い方から入れます） 





カット紙を取り付ける 

アニメーシヨン では、新しいカット紙をプリンタに取り付ける方法を示しています。 

重要 

• プリンタに口ール紙が取り付けられている場合は、まず最初にそれをプリンタから 取り外す 必要があ 
ります。 

• カット紙を取り付けるときは、 正しい 面 が 上を向いていることを確認してください n 
フロントパネルのメニュー選択項目は次のとおりです。 


選択メニュー（土ボタンを使用） 


選択後に 
押すボタン 


1. ヨウシ 

2. カツトシヲトリツケル 

3. カツトシノシュルイヲセンタクシマス 


[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 






カツト紙を取り外す 

アニメーシヨン では.カツト紙をプリンタから取り外す方法を示しています。 

重要 

• インクを 乾燥させる ために.プリンタは用紙をしばらくの間排出しません。 




インクシステム 

次のトピックでは、インクシステムのコンポーネントについて説明します。 

• HP インクサプライ品とは？ 

HP インクサプライ品品について詳しく説明します。 

• コンポ ー ネントの識別 

インクシステムの各部の場所を示します。 

• インクサプライ品のガイドライン 

インクシステムから最高の印刷結果を得る方法について説明します。 

• 事前汴意 

インクシステムのコンポーネントの損傷を防ぐための注意点について詳しく説明します。 

• カラ ー キャ 1 J フレ ー シヨン 

取り付けた用紙に合わせてインクシステムをキャリブレーシヨンする方法を示します。 

- 乾燥時間 

いかなる状況でも最高の印刷品質を得るための乾燥時間機能とその使用法について説明します。 









HP インクサプライ品とは？ 

プリンタで使用する4色のインクごとに、それぞれ2つの個別のコンポーネント、すなわち プりント ヘッド と イ 
ンクカートリ ッジ が塔載されています。これらのコンポーネントは HP インクサプライ品と呼ばれ、 HP 製品 
番号が付いていますので、再注文するときに便利です。ご使用のプリンタは次の HP インクサプライ品を使用し 
ます。 

• 黒のインクカートリッジは HP No . 82サプライ品です。 

• シアン、マゼンタ、イエローの力一トリッジは HP No . 82サプライ品です。これには 28 ml および 69 ml サ 
イズがあります。 

• すべてのプリントへッドは HP No . 11サプライ品です。 

インクカートリッジ 

お使いのプリンタの HP インクカートリッジは、保守やクリーニングの必要がありません。各インクカート 
リッジをスロットにしっかりと差し込んでいれば、プリントへッドにインクが供給されます。プリントヘッド 
がページに塗布するインク量を制御しているので、インクレベルが低くなっても高品質な印刷を続けることが 
できます。 

インクカートリッジのインク残量が少なくなると、フロントパネルがそのことを伝えます。すべてのインク 
カートリッジのインク残量を調べ、インクカートリッジの交換が必要かどうかを確認することもできます。詳 
細については、 「 インク カートリッジの情報 I を參照してください。 

インクカートリッジが空になると、プリンタは印刷を停止します。詳細については、 「 インク カートリッジの 
交梅 I を参照してください。 

プリントヘッド 

HP プリントへッドは非常に耐久性に優れているので、インクカートリッジを交換するたびに交換する必要はあ 
りません。プリントヘッドはインクカートリッジから独立しているので、インクカートリッジのインク量が少 
なくなっても優れたイメージ品質を提供することができます。 

テキストやグラフィックスの線や点が不規則になるなど印刷品質が低下してきた場合は、 「 段差のある線 I を参 
照してください。 







コンポーネントの識別 

次の図は、 HP インクサプライ品のコンポーネントを示しています。 



インクカートリッジとプリントヘッドには、 HP 製品番号が付いているので、プリンタに対応する正しい HP 
インクサプライ品を探しやすくなっています。必要なプリントへッドまたはインクカートリッジの色を確認 
し、正しい HP プリントへッドまたはインクカートリッジを購入または注文してください。各インクカート 
リッジとプリントヘッドは、お近くの HP 販売店で別途に購入できます。詳細については、 「 アクセサリの注 
文」 を参照してください。 













インクサプライ品のガイドライン 

プリンタやインクシステムで最適な印刷結果を得るために、 HP インクサプライ品を取り扱うときには次のガ 
イドラインを必ず守ってください。 

• パッケージに記載されている保証期限の前に必ずインクカートリッジとプリントへッドを取り付けてくだ 
さい。 

• インクカートリッジとプリントへッドは、対応するカラーコードの スロッ トに取り付けてください。 

• 取り付け作業中は、フロントパネルに表示される指示に従います。 

• インクカートリッジとプリントヘッドは、できる限り取り外さないでください。 

• プリンタの電源をオフにするときは、常にフロントパネルの[オン]/[オフ]ボタンを使用してください。 
これにより、プリントへッドは乾燥しないように正しく収納されます。 

• 印刷中は、インクカートリッジを決して取り外さないでください。プリンタで交換の準備ができていると 
きにだけ、取り外すようにしてください。取り外しおよび取り付け手順は、フロントパネルに表示されま 
す。詳細については、 HP インクサプライ品の 交梅 時期 を 参照してください。 

注意： はじめてプリンタがお手元に届いたときは、プリントへッドキャリッジに4つのセットアップ用プリン 
トヘッドが取 y 付けられています。これらのセットアップ用プリントヘッドは、インクシステム（モ 
ジュール式）のチューブにインクの充填を行うために使用されます。セットアップ用のプリントヘッド 
をキャリッジから取り外すときは、必ず『組立ておよびセットアップガイド』のポスターに示された手 
順に従ってください。 



事前注意 

HP インクサプライ品の取り扱いには注意が必要です。特に、プリントへッドは非常に精密なデバイスなので、 
取り扱いには注意してください。 

注意： プリントへッドの ノズル に 触れたし J 、 拭いたり、よごれを落としたりしないでください。プリントへッ 
ドに損傷を与える原因となります。 

• プリントへッドをノズルを下にして置かないでくだ 
さい。 


• プリントへッドの取り扱いは乱暴にしないでくだ 
さい。常に丁寧に取り外してください。 

• プリントヘッドは落とさないでください。正しく 
取り扱うことで、プリントへッドの寿命がくるま 
でその性能を最大限に発揮することができます。 

• 接点に少量のインクが付着していることがあるの 
で、インクカートリッジのプリンタに挿入される 
方の端には触れないでください。 

• 使いかけのインクカートリッジを立てて保管しな 
いでください。 





カラーキャリブレーション 

プリンタに取り付けた特定の用紙に合わせてインクシステムをキャリブレーションできます。これにより、印 
刷したイメージと元のイメージの色をできるだけ一致させることができます。プリンタは、電源が入れられて 
からユーザがキャリブレーションしたデータを用紙の種類ごとに保管します。いったんプリンタの電源を切っ 
てから起動すると、最後のキャリブレーションが有効となり、そのキャリブレーションデータを使用して印刷 
します。 

プリンタのカラーキャリブレーションを実行するには、まず最初に正しい用紙を取り付けたかを確認し、次の 
フロン トパネルのメニューを選択します。 


選択後に 
押すボタン 


選択メニュー（土ボタンを使用） 


[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 


1. インク 

2. カラーコウセイ 

3. ヨウシノコウセイ 


プリンタはキヤリブレーシヨンパターンを印刷し、それをスキヤンして取り付けた用紙のキヤリブレーシヨン 
データを作成します。 

プリンタのカラーキャリブレーションステータスを調べるには、次のフロントパネルのメニューを選択 
します。 


選択メニュー（土ボタンを使用） 


選択後に 
押すボタン 


1. インク 

2. カラーコウセイ 

3. ステータス 


[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 




フロントパネルに、現在どの用紙の種類に合わせてインクシステムがキャリブレーションされているかが表示 
されます。 

すべてのキャリブレーションデータを削除し、プリンタを工場出荷時の値にリセットするには、[インクメ 
ニュ _] から 

[カラーコウセイ]■[リセット]を選択します。 



乾燥時間 

次の項目では、乾燥時間機能と、しヽかなる条件でも最高の印刷品質を得るためにこの機能をどう利用するかに 
ついて詳しく説明します。 

- 軟燥時間の設定 

フロントパネルから必要な乾燥時間を選択する方法について説明します。 

- 標準的な乾燥時間 

約25。(：で50%の相対湿度での HP テスト用紙の一般的な乾燥時間のリストを示します。 

• 乾燥手順 

乾燥手順について詳しく説明します。 





乾燥時間の設定 

用紙の種類や環境的な条件によっては、用紙を取り出す前にインクを乾燥させる必要があります。フロントパネ 
ルで3種類の設定を選択できます。詳細については、 「 操作 例 I を参照してください。 

シュドウ：プリンタは特定の乾燥時間が設定された用紙を所定の位置に保持し、フロントパネルに残り乾燥時 
間カウントダウンを表示します。この乾燥時間は、1分から99分の範囲で分単位で変更できます。 

ジドウ：プリンタは、選択した用紙と現在の温度に応じて、自動的に適切な乾燥時間を決定します。乾燥中の 
場合は、プリンタは 

フロン トパネルに残り乾燥時間カウントダウンを表示します。 

ナシ：イメージの印刷が完了したら、乾燥時間を待たずに用紙はプリンタ下部の用紙スタツカに落とされます。 

注意： 乾燥時間を短縮し印刷速度を上げると、印刷イメージの質を損ねたリ、印刷品質を低下させることがあ 
ります。 



標準的な乾燥時間 

次の表は、約25。¢：で50%の相対湿度での HP テスト用紙の一般的な乾燥時間を示したものです。 


用紙の種類別の乾燥時間 


HP テスト用紙の種類 

乾燥時間（秒） 

高速 

標準 

局ロロ貝 

インクジ ヱ ット普通紙 （ ボンド紙） 

0 

25 

ベラム紙 

60 

120 

180 

モノクロ &カラ • トレーシングぺーパ 

コート紙 

0 

60 

厚手コート紙 

0 

60 

マツトフイルム 

60 

180 

光沢フォト用紙 

120 

半光沢フォト用紙 




半光沢紙 




クリアフイルム 

60 

半透明ボンド紙 

60 

120 

180 

キャンバス 

6000 

両面ポスター用紙 

60 

HP バナーマテリアル ( Tyvek ®) 




ビニール （粘着タイプ） 
































bearing-eps 
インクヲ toyoy 于イ 
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乾燥手順 

乾燥手順は次のとおりです。 

1. 印刷イメージは、プリンタウインドウの下から排出され、吸引によりプリンタの プラテン に 落とされます。 

2. フロントパネルに、以下の情報が表示されます。 

カウントダウン 
タイマは、 

残りの乾燥時間を 
、し承*^ 〇 


3. [キャンセル]または[排紙/カツ 
きます。 


卜]ボタンを押すと、乾燥時間をキャンセルし、用紙を取り出すことがで 


4. 乾燥時間が終了した後： 

• 口ール紙の場合、プリンタは用紙をカットし吸引をオフにすると、印刷物は用紙スタッカに落ちます。 
• カット紙の場合は、吸引が自動的にオフになり、用紙スタッカに落ちます。 


3 











インクカートリッジ 

• インクカ_トリッシェラ_ 

フロントパネルに表示されるインクカートリッジに関するェラーメッセージを詳しく説明します。 

• インク残暈 

フロントパネルに表示されるインクカートリッジのインク残量に関する情報を詳しく説明します。 

• インクカートりッジの情報 

フロントパネルにインクカートリッジの現在のステータスを表示する方法を示します。 

• インクカートリッジの交梅 

プリントへッドの交換手順について詳しく説明します。 






インクカ ート リッジ エラー 

フロントパネルには、次のようなインクカートリツジに関するエラーメツセージが表示されます。 




コ勹カン n t ン 3 勺テス 




コ勹 n ン n t ： シヨ勺テス 


△ 


力ートリツジが 
取リイ寸けられて- 
いない 


不良の 

力一トリッジ 




力一トリッジの 
使用期限が 
近づいている 


1 




I 




ra 營 in 


g 營 sc 


q 營 sc 


力ートリツジが空 


























インク残量 

インクカートリッジのインク残量が、少ない、非常に少ない、空になるとフロントパネルにインク残量が表示 
されます。すなわち、 HP インクサプライ品の現在の ステー タスを常に把握できます。 


心- 1 ペル 



カー トリツジが- 
満タン 


y 


力ートリツジが空 


低インク ー 
レベル警告 


注記：印刷ジョブの種類（線画など）によリ、低インクレベル警告が長期に表示されることがあ y ます。 

注記：インク残量情報が自動的に[インク メニュー] に表示されない場合は、 

[インク メニュー]■[ジョウホウ]- [インクカート リッジ]- [インクレベル]を選択して表示すること 
もできます。 


イン■ペル 


n 勹カン n t ク 3 勹テス 



1 





0? 營 1C 


























インクカートリッジの情報 


次の手順を使用して、フロントパネルに[インクカートリツジノジョウホウ]を表示します。 


フロントパネルに表示されるメニュー項目は次のとおりです。 

選択メニュ ー（ 令ボタンを使用） 


選択後に 
押すボタン 


1. インク 

2. ジョウホウ 

3. インクカートリッジ 

4. シアン、マゼンタ、イエロー、 
クロノインクカートリッジ 


[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 


フロントパネルに選択したインクカートリッジの次の情報が表示されます。 

• カラー：シアン、マゼンタ、イエロー、クロ 

• モデル： HP-No 82 

• ステータス：セットサレマシタ、ノコリワズカデス、インクガアリマセン、トリツケラレテイマセン、キゲ 
ンギレデス、コシヨウシテイマス 

• 保証期限の日付 

• シリアル番号 

• インクレベル： cc と％で表示 



インクカートリッジの交換 

右の アニメーシ ヨン ではインクカートリッジの交換方法を示しています。 

警告： プリンタのキャスタがロックされ（ブレーキレバーが押し下げられている状態)、プリンタが動かないよ 
うになっていることを確認してください。 

注意： インクカートリッジを交換する場合は、インクカートリッジのみを取り外してください。 

注意： 印刷中に力一トリッジを交換しないでください。交換すると現在のプリントジョブがキャンセルされて 
しまいます。 

プリンタが力ートリッジのインク切れを検出しフロントパネルにその結果が表示された場合、または力ートリッ 
ジのインクレベルが低くインク切れになる前に交換したい場合は、力ートリッジを交換する必要があります。 



プリントヘッド 

• プリントへッドのエラー 

フロントパネルに表示され る プリントへ ッ ドの エラー メ ッセー ジについて詳しく説明します。 

• プリントへッドの情報 

フロントパネルにプリントへッドの現在のステータスを表示する方法について示します。 

• プリントへッドの交梅 

プリントへッドの交換手順について詳しく説明します。 

• プリントへッドの軸含わ廿 

プリントへッドの軸合わせ手順について詳しく説明します。 






プリントへ ッ ドの エラー 

フロントパネルに次のようなプリントへ ッ ドに関するエラーメ ッ セージが表示されます。 


プリントへッドが 


取り彳寸けられて 
いない 


不良の 

プリントへッド- 
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注記：プリントへッドの1つに問題があるが、システムが問題のあるプリントへッドを検出できない場合、不 
明な エラー が表示されます。 この 問題の解決方法については、 「 不明なプリントヘッドエラー 」 を参照 
してください。 
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プリントへッドの情報 

次の手順を使用して、フロントパネルに[プリントヘッドノジョウホウ]を表示します。 
フロントパネルのメニュー選択項目は次のとおりです。 


選択 メニュー（土 ボタンを使用） 


選択後に 
押すボタン 


1. インク 

2. ジョウホウ 

3. プリントヘッド 

4. シアン、マゼンタ、イエロー、 


[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 


クロノプリントヘッド 


フロントパネルに、選択したプリントへッドの次の情報が表示されます。 

• カラー：シアン、マゼンタ、イエロー、クロ 

• モデル： HP - No 11およびホショウ（ホショウナイ、ホショウガイ） 

• ステータス：セットサレマシタ、トリツケラレテイマセン、シヨウズミデス、フメイデス問題がある場合、 
システムは次のような対応策を表示します。 [ トリツケラレテイマセン]- >[ トリツケテクダサイ]、[フメイ 
デス]- >[ トラブルシュート]、[コショウシテイマス]、[シヨウズミデス]->[プリントヘッドノコウカン] 

• 保証期限の日付 

• シリアル番号 

• 使用インク量： CC と％で表示 

• 紙詰まり 

• プリントへッドの軸合わせとカラーキヤリブレーションが行われている場合 




プリントへッドの交換 

アニメーシ ヨン では.プリンタのプリントへッドの交換方法を示しています。 


フロン トパネルのメ ニュー 選択項目は次のとおりです。 

選択メニュー （ 令 ボタンを使用）ン 

1■インク [入力]ボタン 

2. プリントへッドノコウカン [入力]ボタン 

プリントへッドを交換して用紙を取り付けると、プリンタは プリントへッドの軸 合わせ を 開始するように指示 
するメッセージを表示します。用紙が取り付けられていないと、プリンタは用紙を取り付けるように指示するプ 
ロンブトを表示し、その後自動的に軸合わせを開始します。軸合わせには数分かかり、完了するとプリンタは 立 
ラーキャりブレーシ ヨン の 実行を指示するプロンプトを表示します。 






プリントへッドの軸合わせ 

プリントヘッドの軸合わせを行う前に、 HP 厚手コート紙、 HP インクジヱットコート紙、厚手コート紙、光沢 
フォト用紙、両面ポスター用紙、普通紙のいずれかの用紙を取り付ける必要があります。プリントの軸合わせを 
上記以外の用紙で実行しようとすると、プリンタはプリントへッドの軸合わせの前に別の用紙を取り付けるように 
指示するプロンプトを表示します。 

最高の印刷品質を得るためにプリントへッドの軸合わせが要求されることがあります。手動でプリントヘッド 
の軸合わせを選択するには、正しい種類の口ール紙またはカット紙が取り付けられていることを確認してくだ 
さい。 

軸合わせには、約4分30秒かかる標準軸合わせと約11分かかる詳細軸合わせの2種類があり ます。 通常の使 
用では、標準軸合わせをお勧めし ます。 標準軸合わせでは、横置きに取り付けた最低 A 4/ レター-サイズの紙が 
必要です。詳細軸合わせは、特に幅広の印刷や高速印刷モードなど垂直方向の線質の変化で表される用紙スぺ一 
スの変化にペンを校正するときに使用し ます。 詳細軸合わせでは、横置きに取り付けた最低 A 3/ B - サイズの紙 
が必要です。それぞれが別々に印刷され ます。 

次に、下記のフロントパネルのメニュー選択を使用して軸合わせを開始します。 


選択後に 
押すボタン 


選択 メニュー（土 ボタンを使用） 


[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 


1. インク 

2. プリントヘッドノジクアワセ 

3. ヒヨ ウジユン （4.5 フン） 


シヨウサイ （11 プン） 


選択が終了すると、プリンタは軸合わせを開始します。この処理は数分かかります。 

また、プリンタは、 プリントへッドの交 梅 の 後も I 標準軸合わせ手順を使用して、自動的にプリントヘッドの 
軸合わせを行います。プリントヘッドの交換後軸合わせが完了すると、プリンタは次に カラーキヤリブレーシヨ 
2 手順を実行するかを尋ねるプロンプトを表示します。 





解決方法 

次のトピックでは、トラブルシューティングに必要ないくつかの手順やプリンタの使用中に発生したさまざま 

な問題の解決方法についてを説明します。 

この章は、以下のトピックで構成されています。 

• 「 トラブルシューティング I では、特定の問題を迅速に解決する方法を説明します。また、詳細情報の入 
手方法についても説明します。 

• 「 印刷品質の間顆 I では、発生する可能性のあるイメージ品質のトラブルシューティングについて説明し 
ます。トラブルシューティング手順を段階を追って説明します。 

• 「 サプライ品の間顆 I では、インクカートリッジやプリントヘッドなど、インクサプライ品の取り付け時 
に問題が発生した場合の対処法を説明します。 

• 「 用紙の問顆 I では、印刷したイメージに汚れやしみが見られる場合や、紙詰まりが発生した場合の対処 
方法を説明します。 

• 「 イメージエラー I では、プリンタで印刷したイメージが正しくなかったり、予想したものと違う場合の 
対処法について説明します。 

• 「 その他の問顆 I では、その他の問題の対処法について説明します。 

• 「 お問い合わせ I では、問題を解決できない場合の対処法に ついて 説明します。また、 HP カスタマケア 
センタ—への連絡方法に ついても 詳しく説明します。 









トラブルシューテイング 

• フロントパネルメッセージの意味については、 「 メ ッセージの説明 I を参照してください。 

• 問題の原因を一定の作業に限定することができる場合は、まずこのマニュアルの関連する章の手順を参照して 
ください。本書の索引や目次を利用して、該当する項目を見つけてください。たとえば、ページサイズで問 
題が発生した場合は、 「 ページ フォーマット I を参照してください。 

• 問題がプリンタのイメージ品質に直接影響を与える場合は、まず最初に 「 印刷 品質の問題 I を參照してくだ 
さい。 

• 以下のトピックを参照して〈ださい。 

- サプライ品の問顆 

-用紙の問顆 



— づメーソエフー 

- その他の問題 


• 問題がソフトウェアドライバに関連するもので、 HP 社製ドライバを使用している場合は、ドライバ付属の 
マニュアル やオンラインヘルプを参照してください。 

• 問題の原因がはっきりしない場合は、 「 問 頭の原庆 I 夯昆つける I を参照してください。 

• それでも問題を解決できない場合は、 「 お問い合わせ I を参照してください。 












問題の原因を見つける 

1. フロントパネルディスプレイに表示されるメ ッセー ジを確認します。フロントパネルメ ッセー ジの詳細に 
ついては、 「 メ ッセージの説明 I を参照してください。 

2. プリンタをテストします。 

プリンタ前面のスイッチでプリンタの電源を切ります。電源コードがしっかりとプリンタに差し込まれ、 
適切なコンセントに接続されていることを確認します。 

プリンタの電源を入れます。初期化の後、メインメニューに続いて初期画面がフロントパネルに表示さ 
れることを確認します。 

3. コンピュータの ハー ドウエアおよびインタフ エースを テストします。 

-コンピュータとプリンタが正しいインタフエースケーブルで接続され、そのケ_ブルが正しいポートに 
しっかりと接続されていることを確認します （ 『組み立ておよびセットアップガイド』ポスターを参照）。 



印刷品質の問題 

プリンタには、イメージに関するあらゆる問題を迅速に解決できるトラブルシューティングューティリティが 
インストールされています。ューザ側で（プリンタの判断ではなく）印刷品質に問題があると判断した場合に、 
このユーティリティを使用してください。 

印刷品質に関連すると思われる問題が、実際は印刷するイメージの種類に対するプリンタの設定が間違ってい 
ることが原因で発生している場合があります。トラブル診断の第1段階として、まず 「 設定の修正 I を參照し、 
問題の原因を明らかにしてください。 

プリンタのフロントパネルに「プリントヘッドガキノウシマセン」などのメッセージが表示された場合は、 

「 メ ッセージの説明 I を参照し、そのメッセージに該当する指示に従って〈ださい。 

次のような印刷品質の問題が発生する場合があります。 

• 段差のある線 

• 不完全な線 

• カラー 精庶 

• 水平方向の帯状のムラ 

• カラーの軸含わ卄 

上記のような問題が発生した場合は、まずフロントパネルに表示される質問に答えて トラブルシューティンヴ 
生厘 を進めてください。イメージ品質の問題を解決するための適切な修正措置を特定できます。 












設定の修正 

この章のイメージ品質診断手順を試す前に、プリンタが期待どおりの印刷を実行するように正しく設定されて 

いるかを確認する必要があります。イメージ品質に関する問題の多くは、プリンタを正しく設定することで解 

決できます。 

1. プリンタの性能を最大限に活用するには、 HP 純正のアクセサリおよびサプライ品を使用してください。信 
頼性に優れており、最高の出力結果を得られることが検証済みです。 HP の用紙についての詳細は 、 「fflM 
の種類 I を參照してください。 

2. フロントパネルで選択した用紙の種類が、取り付けられている用紙の種類と一致していることを確認してく 
ださい。用紙の種類を確認するには、フロントパネルの[口ールシ]または [カッ トシ]メニューを選択し 
て[入力]ボタンを押します。 

3. 最高の印刷品質を実現するためには、 HP 認定用紙のみを使用して〈ださい。 HP の用紙についての詳細は、 
「 用紙種類の仕様 I を參照してください。弊社のホームぺージ （ http :// www _ hp . com / go / designJet ) から最新 
情報を入手することもできます。 

4. プリンタで正しい印刷品質 （[コウ ソ ク]、[ヒヨウジュン]、[コウヒンシ ツ])が選択されていることを確認 
してください。印刷品質は、プリンタドライバの[基本設定]ダイアログボックスまたはフロントパネルの 
[セットアップメニュー] で設定します。プリンタドライバを設定すると、フロントパネルの設定は無効に 
なります。 

5. 最高の印刷品質を得るには、 [コウ ヒンシツ]を選択します。 

6. 他社のドライバを使用している場合は、プリンタに取り付けられている用紙の種類と、 フロント パネルの用 
紙の設定を一致させます。用紙の種類と印刷品質の設定については、ソフ ト ウェアに付属している マニ ュア 
ルを參照してください。 

7. イメージ品質の問題がカラー精度に関連して発生している場合は、 「 カラー精度 I で詳しい設定方法を参照し 
てください。 






トラブルシューティング手順 

イメージ品質に問題が発生した場合は、まず最初にトラブルシューティング手順を実行します。トラブル 

シューティング手順を終了するための一連のプロセスについては、「 トラブル シュー 亍 ィン ヴの フローチヤー 

上」 を參照してください。 

この手順を行う際は、イメージ品質に関する問題が発生したときと同じ種類 （ 光沢紙など）とサイズの用紙を取 

り付けることが重要です。異なる種類やサイズの用紙を使用すると、問題解決の可能性が低くなります。 

トラブルシューティングューティリティの実行 

1. フロントパネルのメインメニューから、 [インク メニュー] (必）を選択して、 [入力] ボタンを押します。 

2. [トラブルノカイ ケツ]を選択し、 [入力] ボタン 
を押します。 

3. プリンタは、まず最初にプリントへッドが軸合わ 
せされているかを調べます。プリントヘッドの軸 
合わせ エラー は、イメージ品質の問題の一般的な 
原因です。プリントへッドが軸合わせされていな 
い場合、 プリントへッドの軸 合わせ を 指示するプロンプトが表示されます。この手順では、取り付けた用紙 
を数センチ使用し、処理に数分かかります。 

注記：「プリントへッドの軸合わせ」の手順で印刷されたパターンを解釈する必要はありません。 

4. プリントヘッドの軸合わせが不要と思われる場合は、プリンタは自己診断プリント A を出力します。この 
自己診断プリントの詳しい使用法については、 「 自己 診断プリント A の解釈 I を参照してください。 
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自己診断プリント A の解釈 

自己診断プリント A にはいくつかのカラーバーと細い黒の破線部が含まれてい 
ます（実際の線は互いにもっと接近しています）。 

1. 自己診断プリント A の破線を注意深く調べ、問題がないかを確認します。よく 
ある問題を以下に示します。 

• 細い線が次のようにギザギザに見える。 

_ . 一 ，'''一 —へ へ.-- -■細い線は、必ずしも完全に摘ってい 

る必要はありませんが、直線でなければなりません。線全体が歪んで出力 
されることもあります。ここでは、コラム内の短い歪みは無視します。 

無視してくだ 
さい。 

2. 自己診断プリント A のカラーバーを注意深く調べ、問題がないかを確認しま 
す。よくある問題を以下に示します。 

• カラーブロックに細い筋や帯状の線が入る。 

3. 自己診断プリント A で破線に問題がある場合は、拡張精度キャリブレーション手順を使用するよう指示するメッ 
セージが表示されます。プリンタは3の丰腸 拡張轄庠キャりブレー ジョン に 谁みます ( キャリブレーシヨンを続 
行しない場合は、 [キャンセル] ボタンを押します）。 

4. 自己診断プリント A で、筋や帯状の線などカラーバーに問題がある場合は、プリンタは問題があるプリントへッ 
ドのクリー ニン グを試みます。プリントへッドは3回までクリー ニン グできます。クリー ニン グが3回終了する 
と、 トラブルシューティング 手順を終了するメッセージが表示されます。その場合は、再印刷を試み、必要に応 
じて再度 トラブルシューティング 手順を実行します。 

プリンタはプリントへッドのクリーニングを終了すると、自己診断プリント A で（黒い線ではなく ） カラーブ 
ロックを再出力し、ユーザに再度確認するよう要求します（手順1を參照）。 





5. 最初の自己診断プリント A で問題がない場合、プリンタは自己診断プリント B を印刷します。この自己診断プリ 
ントの詳しい使用法については、 「 自己診断プリント B の解釈 I を参照してください。 
















自己診断プリント B の解釈 

1. 自己診断プリント B のパターンの色ごとに、欠落した線がないかを調べる 
よう要求されます。色の欠落がある回答した場合、プリンタはプリントへッ 
ドのクリーニングを試みます。 

プリントへッドのクリーニングが完了したら、自己診断プリント B が再度 
印刷され、いくつかの質問が表示されます。 

2. イメージに関する問題が解消されない場合は、トラブルシューティング手順 
を再度実行してください。 

2つの自己診断プリントでパターンとカラーバーに問題がないと判明した場合、印刷品質の問題はソフトウェ 
アの設定に誤りがあるか、 [ シュツリヨクヒンシツ]を[ヒヨウ ジュン] または [コウ ソク]ではなく、 [コウ ヒ 
ンシツ]に設定してジヨブを印刷した可能性があります。 

トラブルシューティング手順でプリントへッドの軸合わせが必要と表示されなかった場合は、[インクメニュー] 
から[プリントヘッドノジクアワセ]を選択し、印刷品質の問題解決を試みることができます。 


自己診断プリント B 


カラー の帯は無 
視します。 


トラブルシューテイングのフロー チヤ _ 卜 
次の図は、トラブルシューティング手順の流れを示しています。 







































2. [カクチョウセイドコウセイ]を選択し、[入力]ボタンを押し 
ます。 

3. [パターンノサクセイ]を選択し、[入力]ボタンを押します。プ 
リンタはキャリブレーションパターン（右図参照）を出力し、用紙 
をカツトまたは排出します。 

4. 印刷された面を上にし、点線部分が上になるように （90° 回転させ 
て）カツト紙を取り付けます。 

5. [パターンノソクテイ]を選択し、[入力]ボタンを押します。プ 
リンタはキヤリブレーシヨンパターンを読み取り、適切な内部調 
整を行います。 


これらの 拡張精庶キヤリブ レー ジョン 値 は. ユーザが 異なる用紙の種 
類で2回以上拡張精度キヤリブレーションを使用するまで、キヤリブ +取り付け時（パターン測定時) 

レーシヨン済みの用紙で印刷しているときは、キヤリブレーシヨン時 の用紙の方 ra 

の値が使用されます。 


拡張精度キャリブレーション 

このキャリブレーション手順を行う際は、必ずイメージ品質に関する問題が発生したときと同じ種類 （ 光沢紙など）と幅 
( A 0 または36インチ）の用紙を取り付けてください。口ール紙またはカット紙のいずれも使用できます。 

この手順はパターンを出力し、次に口ール紙をカットするか（カッターを ON に設定しておく必要があります。 
「 カッターの制御 I を參照）、カット紙を排出します。最低でも長さ65 cm (25.5 インチ）、幅50 cm (19.7イ 
ンチ）の用紙が必要です。排出された用紙はカット紙として再度取り付けてください。プリンタはバターンを正 
確に測定し、データ列を印刷する際の用紙送り量に合わせた調整を行います（詳細は、 「 カッ ト紙を取り付ける I 
を参照してください）。 

印刷されたパターンはプリンタでのみ使用されます。このパターンの特性をイメージ品質に関連づけることはできま 
せん。 

1. 正しい用紙を取り付けて、フロントパネルのメインメニューから[ヨウシメ ニュー] (@)を選択し、 [入 
力]ボタンを押します。 












拡張精度キャリブレー ショ ン値 

プリンタは、キャリブレーションに使用した最後の2種類の用紙の 
拡張精度キャリブレーション値を保存します。印刷時に、プリンタ 
は ューザが 選択した用紙と保存した値を一致させようとします。一 
致する場合、プリンタは保管した拡張精度キャリブレーション値を 
適用します。 

使用する用紙が最後の2つの拡張精度キャリブレーションのどちら 
にも使用されなかった場合、プリンタはデフォルト値を使用します。 

[カクチョウセイドコウセイ]メニューの[デフォルトニモドス]オプションは、プリンタメモリの拡張精度 
キャリブレーション値をすべて消去します。すなわち、ューザが拡張精度キャリブレーションを再実行するま 
で、プリンタはすべての種類の用紙に対してデフオルトの値を使用します。 
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段差のある線 

印刷されたイメージで、矢印や斜線の境界線に 段差のある 線が見られる場合があります。この線は段差のない 
まっすぐな線である必要があります。 

以下の図は、段差のある線の問題が発生している場合にどのように見えるか示したものです。 



この問題を解決するには、以下の手順に従います。 

1. フロントパネルとドライバソフトウエアで印刷品質を[コウヒンシツ]に変更して、解像度 ( dpi ) を高くし 
ます。 

2. この問題は、印刷しようとしているイメージ自体に問題がある場合があります。ファイルを生成したアプリ 
ケーシヨンでイメージを修正してください。 


不完全な線 

印刷されたイメージに、以下のような問題が見られる場合があります。 

• 線が欠けていたり、はっきりしない 
• 印刷された文字に欠落部分がある 

以下の図は、不完全な線の問題が発生している場合にどのように見えるかを示したものです。 


IKSI 


テキストの一部が欠けています。 
「 TEST 」 と印刷されなければ 
なりません。 


このトラブルシューティング方法については、 「 トラブルシューティンヴ手順 I を参照して〈ださし、。 



カラーの軸 合わせ 

イメ ージが以下のような状態で印刷される場合があります。 



カラーの線がずれていて正し 
いカラーが印刷されません。 




垂直方向の線が軸ずれしている 
か、歪んでいます（滑らかでは 
ありません）。 


■ カラーの部分の境界線が重 

なっていて、重なった領域が 
違う カラー になっています。 


このトラブルシューティング方法については、「 トラブルシューティンヴ手順 I を参照してくださし、。 































水平方向の帯状のムラ 

印刷したイメージに濃淡の線がある場合は、特に高濃度のインク領域で顕著に見られます。これは、帯状のム 
ラの問題です。 

重要帯状のムラは、高速および標準モードで高濃度の印刷を実行すると起こりやすくなります。最高のイ 
メージを得るためには、常に高品質モードで印刷します。 

以下の図は、帯状のムラがどのように見えるかを示したものです。 



このトラブルシューティング方法については、 「 トラブルシューティンヴ手順 I を参照してくださし、。 




カラー精度 

カラー精度の問題を解決するには、次の項目を確認してください。 

用紙 

HP 純正用紙を取り付けていること、およびフロントパネルとドライバで選択した用紙の種類が正しいことを確 
認してください。 

関連項目 

• カラー濃度の問顆 
• #期的な色のにじみ （ 光沢紙） 

• カラー精度設定 
• カラー精度の追加情報 






カラー 濃度の問題 

• 用紙は古くなるにつれて色褪せ、変質します。用紙の保存状態を確認し、状態のよいものを使用してくだ 
さい。 

• 印刷中に環境条件が著しく変化すると、カラー濃度にも変化が表れます。印刷が行われた後で印刷物が極端 
な環境条件に置かれる場合は（特に高湿度）、時間を短縮することでカラー濃度の問題を軽減できます。 

• お使いのプリンタと他のシリーズの HP Designjet プリンタで印刷されたイメ ージの色が異なる場合があり 
ます。これはプリンタの種類によって使用するインクが異なるためで、特別な問題ではありません。 
長期的な色のにじみ （ 光沢紙） 

湿度が高い場所でプリンタを使用すると、色がにじんで線がかすんだり、ぼやけることがあります。 

• 印刷中の用紙を取り替えるか、湿度が高くない場所にプリンタを移動してください。 



カラー精度設定 

各種用紙に対するインクの適用方法は、プリンタで設定します。次の表を参考に、プリンタとソフトウェアを 
設定してカラー精度を向上させてください。 


設定メニュー 設定内容 

インクメ ニューカラーコウ セイ〉 ヨ ウシ ノコ 
ウセイ 


選択 

プリンタに取り付けた用紙の種類に一致するように 
選択してください。詳細は、 「 用紙の種類 I を參照 
してください。 



カラー精度の追加情報 

カラー精度は、使用するソフトウェアやドライバに影響されます。次の資料を参照してください。 

• 本製品に付属しているドライバのオンラインヘルプ。 

• カラーの問題の原因が見つからない場合は、サポート窓口に連絡する前に、 CMYK のどのインクが使われ 
ている部分に問題が発生しているかを確認してください。 



サプライ品の問題 

HP インクサプライ品の使用時に発生する問題の多くは、フロントパネルの指示に従って解決できます。唯一 
の例外は 不明なプリントヘッド エラー です。フロントパネルメッセージの一覧は、 「 メ ッセージの説明 I を參 
照してください。 

プリントへッド交換後の問題 

プリントへッドを交換後、プリンタがプリントへッドに問題があるか、正しく取り付けられていないことを示 
す場合は、次の手順を実行してください。 

• プリントへッドから保護テープが取り外されていることを確認します。 

• プリントヘッドをキヤリッジアセンブリに挿入する際に、ラッチを使用してカバーを閉じます。 

• プリントヘッドを新品に交換します。詳細については、 「 プリン トへッドの交梅 I を参照してください。 

インクカートリッジ挿入時の問題 

1. 正しい HP インクサプライ品インクカートリッジを使用していることを確認します。 

2. 力ートリッジとスロットのカラーが一致していることを確認します。 

3. 力ートリッジのカラーコードラベルが上を向いていることを確認します。 

インクカートリッジ スロッ トの内部はクリー ニン グをしないでください。 

プリントへッド挿入時の問題 

1. 正しい HP インクサプライ品プリントへッドを使用していることを確認します。 

2. プリン トへッ ドと スロットの カラー が一 致していることを確認します。 

3. プリントへッドの向きが正しいことを確認します。 

詳細については、 「プリン トへッド の交梅 I を参照してください。 






不明なプリントへッドエラー 

不明なプリントヘッドエラーは、問題のあるプリントへッドをシステムが特定 
できない場合に発生します。この問題が発生すると、フロントパネルにエラー 
メ ッセー ジ（右記）が表示されます。不明なエラーが発生しているプリントへ ッ 
ドの数は、すべてのカラープリントへ ッ ドまたはすベてのプリントへ ッ ドのど 
ちらかです。 

次の手順をに従って、問題があるプリントへッドを特定します。 

1. フロントパネルから[プリントヘッドノコウカン]を選択します。 

2. キヤリッジカバーを開き、すべてのプリントヘッドを取り除きます。 

3. シアンのプリントヘッドだけを取り付け、キヤリッジカバーとウィンドウを閉じます。 

4. フロントパネルを調べ、シアンのプリントヘッドのステータスが 「 X 」 または 「？」 である場合、シアンのプ 
リントヘッドに問題があり、交換する必要があります。シアンのプリントヘッドのステータスが 「0 K 」 の 
場合は、正常に機能していることになります。他のカラープリントへッドについても 手順1 から順に実行 
し、問題があるプリントヘッドを特定します。 
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Paper type not yalid to 
align printheads. Change 
paper type to align. 
Press ENTER to continue 








用紙の問題 

• 用 糸氐 

用紙の問題を防止するための一般的な規則について詳しく説明します。 

• 純詰まリ夯除去する 

紙詰まりの解決方法について詳しく説明します。 

• 用紙にインクの L みがつく 

インクの汚れ、ゆがんだ線、にじんだ線、光沢紙のこすった跡など、インクの汚れの解決方法を詳しく説 
明します。 

• 用紙の gy り付けの問顆 

フロント パネルで用紙の軸合わせ エラー または取り付け エラー の表示が消えない場合の対処方法に ついて 
説明します。 

• 用紙の印刷の問顆 

印刷された用紙が床に落ちてしまったり、用紙スタツカに正しく排出されない場合の対処方法について説 
明します。 






用紙 

印刷するイメージに対して適切な用紙を選択し、ソフトウ X ア側でも正しく設定されていることを確認してく 
ださい。カラー精度と印刷品質において問題が発生しないようにするには、プリンタに対応している用紙の種 
類を使用してください。 

HP 製ではない用紙またはお使いのプリンタで対応していない HP 製の用紙を使用すると、イメージのカラー品 
質と印刷品質が大幅に低下する場合があります。 HP の用紙についての詳細は、 「 用紙の種類 I を参照してくだ 
さい。 



紙詰まりを除去する 

問題が発生すると、フロントパネルに右のようなメッセージが表示されます。 

プリンタに用紙が詰まっている可能性があります。紙詰まりは、次のような原 
因で発生します。 

• プリンタに取り付けられている用紙が厚すぎる、薄すぎる、または対応し 
ていない用紙が取り付けられている。 

• 用紙がしわになっている、ずれている、またはたるんでいる。 

• 用紙に吹き付けるインクの量が多すぎるため、用紙がしわになっている、またはたるんでいる。 

• 口ール紙の終端部が芯に糊付けされているため、用紙を送れない。 

• 用紙の断片または用紙の粉がカッターガイドやその他の稼動部品に詰まっている。 

詰まった用紙を取り除く方法については、 「 詰まった 用紙を取り除く I を參照して〈ださい。 
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詰まった用紙を取り除く 

1. ウィンドウを開きます。 

2. プリンタ前面の電源スイッチを切ります。 

3. 必要に応じて、プリントヘッドキャリッジを注意して移動させます。可能であれば、左右どちらかの力 
パー部分まで完全に動かしてください。キャリッジを移動させる方向は、用紙が詰まっている場所によって 
異なります。 

注意： プリントへッドキャリッジを動かす場合は、黒いプラスチック部分以外は触らないようにしてく 
ださい。 

4. 必要に応じて、用紙カッターを左右どちらかに（用紙が詰まってい 
る場所によって異なります）注意して移動させます（右に移動させ 
ると用紙経路を塞いでしまう場合があります）。 

注意： カッターは、プリンタと水平に取り付けられたガイドの近くを 
持つと簡単に動かすことができます。その際、プリンタと水平 
に取り付けられた金属製のスライドパーには触れないようにし 
てください。 

5. 必要に応じて青い用紙取り付けレバーを上げ、詰まった用紙を取り除きます。作業が完了したら、必ずレ 
バーを下げてください。 

6. プリンタ上部から簡単に引き出せる用紙があれば、注意して取り出します。 

7. 残りの口ール紙またはカット紙をプリンタから慎重に引き出します。口ール紙の端をはさみで切らなければ 
ならない場合もあります。 

8. カッターガイド、用紙経路、プリントヘッドキャリッジの待機場所などの印刷作業部分に、何も残っていな 
いこと、ごみなどが付着していないことを確認します。用紙の粉が付着している場合は、ブラシや掃除機で 
取り除いてください。 



次へ 





注意： プリントヘッドキヤリッジの待機場所は、非常に汚れやすくなっています。インクが手に付かないよう 
に注意してください。 

9. ウィンドウを下げ、プリンタの電源を入れます。 

10. プリンタの初期化が完了するまで待ちます。 

11. フロントパネルの [排紙/カット] ボタンを押し、用紙経路に残っている紙片を排出します。 

12. 通常と同じ方法で用紙を取り付け直します （ 「 口ー ル紙夯取り付ける Iまたは 「 カッ ト紐を取り付ける Iを参 
照）。口ール紙を使用している場合は、取り付ける前に、用紙の端が一直線になるようにカットしなければな 
らない場合があります。 

注記： 用紙経路にまだ用紙が残っている場合は、厚手コート紙やマットフイルムなど、堅くて丈夫な用紙を取 
り付けてください。用紙経路に詰まっている用紙がすべて排出されます。 

13. カッターが原因で問題が発生していると考えられる場合は、 「 用紙の 種類 Iを参照し、用紙の種類がプリン 
夕に対応しているかどうか確認してください。フロントパネルでカッターをオフにしてください。 

【カッター]- >[ オフ] の順に選択します。 

プリントへッドの軸合わせエラーが原因で紙詰まりが発生する場合があります。詰まった用紙を取り除いた後、 
プリントヘッドを軸合わせすることを強くお勧めします （ 「 プリン トへッドの軸合わせ Iを参照）。 






用紙にインクのしみがつく 

- ゆがんだ線 

• にじんだ線（線からはみ出たインクの「にじみI ) 

• 印刷後の光沢紙の汚れやこすった跡 

• 印刷された用紙の汚れやこすった跡 






ゆがんだ線 

• 用紙自体がゆがんでいる可能性があります。用紙のゆがみは、適切な環境条件に適合しない方法で用紙を使 
用または保管した場合に発生します。 

• 環境仕様についての詳細は、 「 環境 仕様 Iを参照してください。 

にじんだ線（線からはみ出たインクの「にじみ」） 

• フロントパネルを使って乾燥時間を短縮するとインクがにじむことがあります。[カンソウジカン]を[ジ 
ドウ]に設定してください。 

乾燥時間の調整については、 「 インク システム Iを参照してください。 

印刷後の光沢紙の汚れやこすった跡 

光沢紙は、用紙スタツカなど印刷後直接接触するものに対して、非常に傷付きやすくなることがあります。イ 
ンク量や印刷中の環境条件によって変化します。一定時間が過ぎるまで、用紙に何も接触しないように印刷物 
を慎重に扱ってください。 

注記： HP 用紙には、用紙の問題を解決する章が記載された 『Printer Tips 』 という本が添付されています。 




印刷された用紙の汚れやこすった跡 

この問題は、大量のインクを使用して短時間でコート紙に印刷した場合に発生することがあります。これは、 
短時間でインクを吸収できなかった用紙がたるみ、プリントへッドが用紙の上を移動するときに、プリントへッ 
ドと用紙が接触し、印刷されたイメージが汚れてしまうことが原因です。 

1. フロントパネルの[キャンセル]ボタンを押します。印刷を続行すると、プリントヘッドが用紙で損傷する 
ことがあります。 

2. お使いのコンピュータアプリケーションから印刷ジョブをキャンセルします。 

3. より良い結果を得るために、以下を実行します。 

• HP 推奨用紙を使用します。印刷しているイメージが濃いカラーの場合は、厚手コート紙を使用します。 

• ソフトウェアアプリケーションを使ってイメージをページ内で再配置し、印刷マージンを大きくします。 

上記の手順を実行しても汚れやきずの問題が解決されない場合は、使用している用紙をクリアフィルムなどの 
紙べース以外の用紙に交換してください。 



用紙の取り付けの問題 

プリンタのフロントパネルに用紙の取り付け エラー が続けて表示される場合があります。 

口ール紙の場合 

• 口ール紙の取り付け方が間違っている可能性があります。口ール紙の端を手前に向けて取り付けます。詳細 
については、 「 口ー ル紙を取リ付ける Iを參照してください。 

• 用紙がゆがんでいる可能性があります。正面の用紙ガイドの青い線と用紙の右端が平行になっていなければ 
なりません。 

• 用紙が口ールにしっかり巻かれていることを確認します。 

• 用紙がスピンドルに正しく取り付けられていることを確認します。詳細については、 「 新 L い口ール紙をプ 
リンタに取し j 付ける Iを参照してください。 

カット紙の場合 

• カット紙は、用紙の右端をプリンタのプラテンの青い線に、前の端をピンチローラのすぐ後ろの青い線に 
合わせて取り付けます。詳細については、 「 カッ ト紙を取り付ける Iを参照してください。 

• 用紙にシワやゆがみがあるか、または用紙の先端がまっすぐにカットされていません。 

• 手で切った用紙は先端が斜めになっていたり、まっすぐでないことがあります。用紙は、ご自身で切ったも 
のではなく、市販のものを使用してください。 

• 用紙が力ールしていると非常に取り付けにく〈なります。力ール面を下にすると取り付けやすくなります。 






用紙の印刷の問題 

カツト後に印刷物が床に落ちてしまう 

• 用紙スタツカが開いていることを確認してください。 

• スタツカに20枚以上の用紙をためないでください。 

• 口ール紙が正しく取り付けられていることを確認してください。用紙の取り付け方が間違っていると、用紙 
が力ールしたときに、スタツカに入らずに床に落ちてしまうことがあります。 


印刷物が用紙スタツカに正しく積み重ねられない 


• プリンタの口ール紙が終わりに近くなっています。芯に近い口ール紙は元から力ールが付いているため、正 
しく積み重ねられない場合があります。新しい口ール紙を取り付けるか、印刷が終わるたびに印刷物を手で 
取り除いてください。 

• 異なるサイズを混在して印刷またはネスティングした場合は、スタツカ内に異なるサイズの用紙が積み重ね 
られるため、問題が発生します。 



イメ ー ジ エラ _ 

• 不完全なイメージ 

まったく印刷されない、部分的にしか印刷されない、イメージが クリッピンヴ される場合の対処方法を詳 
しく説明します。 

• 不 TF 確な印刷イメージ 

イメージが次のように印刷される原因を説明します。 

-印刷領域の一部分だけに印刷される 
-指定していないのに回転する 
-ミラーイメージが印刷される 
-ゆがむ、またはわかりにくい 
-イメージに別の印刷が重なってしまう 
-ページサイズや回転コマンドが機能しない 
• 子の他の情報源 

イメージの問題に関するその他の情報源を紹介します。 






不完全なイメージ 

• 部分的にしか印刷されない場合 

• イメージがクりップされる 

- #尺印刷がクりップされる 

部分的にしか印刷されない場合 

• プリンタが印刷データをすべて受信する前に、[キャンセル]または[排紙/カット]ボタンを押した可能性 
があります。これらのボタンを押すとデータ伝送が中止されるため、再度ページの印刷を実行する必要があ 
ります（この場合、通常は[排紙/カット]ボタンを押してプリントを取り出す必要はありません）。 

• [I/O ノセットアップ]> [I/O タイムアウト]の設定値が小さすぎる可能性があります。フロントパネルメ 
ニューで I / O タイムアウトの設定値を大きくしてから、もう一度印刷してください。 

• ファイルが大きすぎてプリンタのメモリが不足している可能性があります。ドライバの [ トラブルシュー 
ティング] メニュー （[サービス] タブ）で[ビットマップとしてジョブを 送信] を選択してください。この 
場合、印刷速度が遅くなる場合があります。または、プリンタの HP - GL /2 アクセサリカードに追加メモリ 
をインストールしてください。詳細については、 「 メモリ I を参照してください。 

• コンピュータとプリンタの間の通信に問題がある可能性があります。インタフェースケーブルを確認して 
ください。 

• 現行のページサイズ（長尺出力など）に対して、正しくソフトウェアを設定していることを確認してく 
ださい。 






イメージがクリップされる 

• 取り付けた用紙の印刷領域とソフトウェアの印刷領域が一致していません。印刷領域とページサイズの一 
般的なガイドラインについては、 「 印刷可能な範囲 I を参照してください。 

• 取り付けた用紙サイズに対する実際の印刷領域 （ 印刷領域=用紙サイズ-マージン）を確認します。用紙サ 
イズとマージンについては、 「 印刷可能な節网 I を参照してください。 

• ソフトウ I アが理解する印刷領域を確認します （ 「印刷可能領域」あるいは「イメージ可能領域」と呼ばれる 
場合もあります）。例えば、標準印刷領域がプリンタより大きくなっているソフトウェアもあります。 

• 縦向きに設定されたページを横向きに回転して出力すると、用紙の幅が狭すぎてイメージがクリップされる 
ことがあります （ A 1 サイズのページを A 1 サイズの口ール紙に出力した場合など）。 

• 場合によっては、ソフトウヱア側の印刷領域を変更してください。 

• ファイルが大きすぎてプリンタのメモリが不足している可能性があります。ドライバの [ トラブルシュー 
ティング] メニュー （[サービス] タブ）で[ビットマップとしてジョブを 送信] を選択してください。この 
場合、印刷速度が遅くなる場合があります。または、プリンタの HP - GL /2 アクセサリカードに追加メモリ 
をインストールしてください。詳細については、 「 メモリ I を参照してください。 


長尺印刷がクリップされる 

• ご使用のソフトウヱアが長尺印刷に対応しているかを確認します。 

• ソフトウエアで用紙サイズを正しく設定したかを確認します。 

• メモリが不足している可能性があります。ドライバの [ トラブルシューティング]メニュー（[サービス]夕 
ブ）で[ビットマップとしてジョブを送信]を選択してください。この場合、印刷速度が遅くなる場合があ 
ります。または、プリンタの HP - GL /2 アクセサリカードに追加メモリをインストールしてください。詳細 
については、 「 メモリ I を參照してください。 






不正確な印刷イメージ 

- イメージが印刷領域の一部分だけに印刷される 

• プリントがゆがむ、またはわかりに〈い 
• 同じ用紙に別のイメージが重なってしまう 





イメージが印刷領域の一部分だけに印刷される 

• ソフトウ I アで設定している用紙サイズが小さすぎないかを確認します。 

• ソフトウェア側の設定が、ページの1/4に印刷するようになっていないことを確認します。 

• 上記にあてはまらなければ、ソフトウェアとプリンタの互換性がないことを示しています。 

• ソフトウェアをプリンタに合わせて設定していることを確認します。一般的な説明については、『組み立てお 
よびセットアップガイド』ポスターを參照してください。ソフトウェア固有の問題については、ドライバに 
付属の マニュアルを 参照してください。 

指定していないのにイメ ージが回転する 

• フロント パネルの[ヨ ウシ メニュー] > [ページサイズ] > [カイ テン] の設定を確認してください。 

• イメージの回転については、 「 イメージの 回転 I を参照してください。 

プリントがゆがむ、またはわかりにくい 

• コンピュータとプリンタを接続するインタフヱースケーブルに問題がある可能性があります。別のケーブ 
ルを使用してください。 

• コンピュータをプリンタのパラレルポートに接続している場合、 HP 社製のパラレルインタフェースケー 
ブルを使用していることを確認してください。 

• プリンタで使用しているソフトウェア、ドライバ、 RIP によって問題の解決方法が異なります。詳細は各 
メーカー の マニュアルを 參照してください。 

同じ用紙に別のイメージが重なってしまう 

• [ I/O ノ セットアップ] または [ I/O タイムアウト] の設定が長すぎる場合があります。 フロント パネルの メ 
ニューで 設定を調節し、再度印刷してください。 



その他の情報源 

この章の指示に従つても問題が解決しない場合は、以下の資料を参照してください。 

• ソフトウエアからプリンタへの出力を管理するためのドライバ付属のマニュアル。 



その他の問題 

- 诵信に閉する間顆 

コンピュータとプリンタ間の通信に関連して発生する問題について説明します。 
• プリンタか H 印刷されない 

プリンタから印刷されない場合の一般的な原因について詳しく説明します。 

• プリンタの凍度が非常に遅い場含 

印刷速度を低下させるいくつかの原因を説明します。 





通信に関する問題 

以下のような症状が見られます。 

• プリンタに印刷データを送信しても、フロントパネルに「データヲジュシンマタハシヨリヲオコナッテイ 
マス」と表示されない。 

• 印刷しようとすると、コンピュータにエラーメッセージが表示される。 

• 通信が確立された状態で、コンピュータまたはプリンタのいずれかが「ハング」している（アイドル状態）。 
ただし、大量のデータを印刷する場合は印刷時間が長くなることに注意してください。 

• 印刷結果に不規則なエラーまたは原因不明なエラーが発生する（線が正しく表示されない、グラフィックの 
一部だけ表示されるなど）。 

以下の項目を確認してください。 

• ソフトウェアで正しいプリンタを選択しているかを確認します。 

• 別のソフトウェアで印刷した場合、プリンタは正常に機能するかどうかを確認します。 

• プリンタがネットワークに接続されている場合は、パラレルまたは USB ポートを介してコンビュータに直 
接接続してみてください。 

• プリンタとコンピュータの間に、スイッチボックス、パ'ッファボックス、ケーブルアダプタ、ケーブルコ 
ンバータなどの中間デバイスがある場合は、それらを取り外し、プリンタとコンピュータを直接接続して印 
刷します。 

• インタフェースケーブルを別のものと交換します。対応するケーブルの詳細については、 「接続仕様」 を参 
照してください。 

ファイルサイズとメモリ 


コンピュータのファイルサイズとメモリ使用量は関係ありません。ファイルの圧縮率 （ および複雑度 ） などを 
考慮して、メモリ量を計算することはできません。つまり、大きなデータが正常に印刷され、小さいデータが 
印刷されないことがあります。 

印刷を可能にするには、ドライバの [ トラブルシューテイング]メニュー（[サービス]タブ）で[ビットマップ 
としてジョブを送信]を選択してください。この場合、印刷速度が遅くなる場合があります。または、プリンタ 
の HP - GL /2 アクセサリカードに追加メモリをインストールしてください。詳細については、 「 メモリ I を参照し 
てください。 




プリンタから印刷されない 

• 電源に問題がある可能性があります。プリンタがまったく動作せず、プリンタ前面の主電源のランプが点灯 
していない場合は、電源ケーブルが正しく接続されているか、ソケットに問題がないかを確認します。 

• ソフトウェアのドライバに問題がある可能性があります。ソフトウェアをプリンタに合わせて設定している 
ことを確認します。一般的な説明については、『組み立ておよびセットアップガイド』ポスターを参照して 
<ださい。ソフトウェア固有の問題については、ドライバに付属のマニュアルを參照してください。 

• ファイルが大きすぎてプリンタのメモリが不足している可能性があります。このような場合、フロントパネ 
ルに「メモリガフソクシテイマスデータガウシナワレマシタ」というメッセージが表示されます。コン 
ピュータの画面で エラー メッセージを確認してください。ドライバによっては、別の印刷モードを選択で 
きる場合があります。その場合は、ファイルを再度送信してください。必要に応じて、ドライバの [ トラブ 
ルシューティング]メニュー（[サービス]タブ）で[ビットマップとしてジョブを送信]を選択してくださ 
い。この場合、印刷速度が遅くなる場合があります。または、プリンタの HP - GL /2 アクセサリカードに追 
加メモリをインストールしてください。詳細については、 「 メモリ I を參照してください。 

• それでも問題が解決しない場合は、 「 お問い合わせ I を参照して〈ださい。 




プリンタの速度が非常に遅い場合 

• フロント パネルで印刷品質レベルを [コウヒンシツ] に指定した可能性があります。高品質 モー ドの場合は 
印刷に時間がかかります。 

• 用紙を取り付けたときに用紙の種類が正しく設定されているかを確認します。フロントパネルに表示される 
用紙の種類についての詳細は、 「 用紙の 種類 I を参照して ください。 プリンタに現在設定されている用紙の 
種類を確認するには、 「 口ール紙または カッ ト紙情報の取得 [ を参照して 〈ださい。 

• プリントヘッドを交換する必要がある可能性があります。詳細については、 「 プリン トへッドの交梅 I を参 
照してください。 

• フロントパネルで乾燥時間を [ シュドウ]に指定した可能性があります。乾燥時間を[ジドウ]に変更しま 
す。詳細については、 「 インク システム I を参照してください。 

• ドライバの [ トラブルシューティング] メニュー （[サービス] タブ）で [ビットマップとしてジョブを送信] 
を選択した可能性があります。その場合は選択を解除してくださしヽ。 

• プリンタが高速モードで、印刷中のファイルに高濃度のインク領域が含まれている場合、プリンタの処理速 
度は遅くなります。 






お問い合わせ 

• HP カスタマ ■ ケア 

HP カスタマ.ケアプログラムについて詳しく説明します。 

• お問い合わせになる前に 

最寄りの HP カスタマ ■ ケア_センタにお問い合わせになる前にご確認いただく項目をまとめています。 

• HP DesignJet Online 

インターネットを介したサービスをご紹介しています。 





HP カスタマ ■ ケア 

弊社はお客様を支えるパートナーとして、お客様のビジネスを円滑にするお手伝いをしたいと考えております。 

HP カスタマ ■ ケアは、優れたサポートに対して授与される賞を受けるなど、高品質なサポートをご提供してい 
ます。お使いの HP Designjet から常に最高の結果を得られるようにサボートいたします。 

HP カスタマ-ケア ■ センタの連絡先は、プリンタに同梱の Hewlett Packard カスタマ ■ ケアパンフレットに 
記載されています。 

HP カスタマ■ケアは、広範囲における信頼のおけるサポート専門知識を提供し、常に新しい技術を効果的に使 
用することで、ほかには類を見ないきめ細かなサポートを提供いたします。サービスには、セットアップおよび 
インストールのサポート、問題解決のための情報提供、アップグレード保証、修理および交換サービス、電話 
と Web によるサポート、ソフトウェアのアップデート、自己保守サービスなどがあります。 

HP カスタマ.ケアの詳細については、 http://www.hp.com/ao/support/ をご覧ください。 



お問い合わせになる前に 

1. このセクションのトラブルシューテイング手順をもう一度確認してくださし、。 

-本製品のドライバに付属の マニュアル (PostScript フ アイルを印刷する場合、または Microsoft Windows 
のユーザ） 

-各製品のマニュアル（他社製のソフトウェアドライバや RIP をインストールしている場合） 

2. 問題がソフトウェアアプリケーションに関連していると思われる場合は、ソフトウェアの販売元にお問い合わ 
せください。 

3. それでも問題が解決しない場合は、本製品に付属の 『Hewlett-Packard サボートサービス』を参照してく 
ださい。このブックレットには、プリンタの問題を解決するのに役立つ、サボートサービスの総合的な一 
覧が記載されています。 

4. 日本 HP カスタマ■ケア•センタにお問い合わせの際は、お客様のご質問により迅速にお答えできるよう、下 
記の事項をご確認ください。 

-プリンタ（プリンタの背面に記載されている製品番号とシリアル番号） 

-コンピュータ 

-特別な装置やソフトウェア（スプーラ、ネットワーク、スイッチボックス、モデム、特別なソフトウェア 
ドライバなど） 

-ケーブル （ 製品番号）とご購入先 

-プリンタで使用しているインタフェースの種類（パラレルまたはネットワーク） 

-現在使用中のソフトウェアの名前とバージョン 

システム エラー が原因である場合は、 エラー 番号が表示されます。この エラー 番号を控えておいてくだ 
さし、。詳細は、 「 プり ンタか H 印刷されない Iを参照してください。 



HP Designjet Online 

必要なときに、いつでも弊社にお問い合わせいただけます。今すぐご登録ください。 

http://www.hp.com/go/graphic-arts/ 

HP Designjet Online は、無料でご登録いただける HP Designjet ユー ザのための Web ベースの ユーザコミュ 
ニティサイトです。ご登録いただくと、皆様のお役に立つサービスにアクセスできます。このサイトは販売目 
的のものではなく、皆様のお役に立つことを目的としています。 

弊社から ユーザの 皆様への コミュニケーション 

• 世界中から集めた、使用の際のヒント、技術的な解説、 HP Designjet アプリケーションの使用例などを掲 
載したニュースレターを四半期毎に更新。 

• 全世界の HP カスタマ■ケアのお問い合わせ先一覧。 

• HP Designjet の診断とトラブルシューティングツール。 

• HP Designjet 関連のイベントおよびプログラムのカレンダー。 

• トレーニングビデオとユーザードキュメントへのオンラインアクセス。 

• 新製品情報の速報。 

ユーザの 皆様から弊社への コミュニケー シ ョン 

• HP Designjet 機能のフィードバック。 

• トラブルシューティングツールから HP カスタマ■ケアへ自動的にアクセスし、 HP が問題を解決。 

• 大判印刷に関する技術的な問題を業界エキスパートに質問。 

HP Designjet の活用例を投稿して賞を獲得したり、ューザ同士が製品の使用について経験したことを共有しア 
ドバイスを受けることができる会議フォーラムに参加するなど、ユーザ同士で情報を交換することもできます。 

HP Designjet Online は、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語でご利用い 
ただけます （ 日本語でご覧いただけない内容もありますのでご了承ください）。 




フロントパネル 

プリンタの フロン トパネルは、プリンタの総合的な機能にアクセスすることができる使いやすいインタ フエー 
スです。常に更新されるインクサプライ品に関する情報もご紹介します。 

• フロントパネル 
參 メニュー構造 

• メニューシステムの操作 

• メ ッセージの I 兑明 






Cancel 

I 


rm Feed 


and Cut 


フロントパネル 

プリンタ前面のパネルを使用して、お使いのアプリケーションで提供されるソフトウェアとは別に、プリンタの 
動作を変更することができます。プリンタのフロントパネルには、次のような機能領域があります。 


[Menu] I Back [ bnrer 1 



お住まいの国やプリンタモデルによっては、 フロント パネルに上記に示したようなラベルや記号がある場合が 
あります。キーの位置は変わりません。 






















操作ボタン 

フロントパネルのディスプレイ部分は、 LCD ディスプレイと次の5つの操作ボタンで構成されています。これ 
らのボタンを使用して、画面に表示されるメニューを操作することができます。 

- 上矢印 （▲) ボタンと下矢印 （▼) ボタンは、メニューリストの項目をスクロールするときに使用します。 

• [メニュー] ボタンを押すと、メイン画面が表示されます。 [入力] ボタンを押すと、選択しなかった項目は 
すべて キャンセル されます。 

• [戻る] ボタンを押すと、メイン画面が表示されます。 

• [入力]ボタンを押すと、メニューリスト内の項目が選択され、それが現在の設定となります。サブ選択が 
ある場合は、それが表示されます。それ以外の場合は、画面に戻ります。 


上矢印 戻る メニュー 



下矢印 入力 






選択されてい; 

メニュー 


情報 メッセージ 
[ジョブカンリメニュー]に 操作 M が表示されます。 
エラーメッセージ 


エ5-?1づ 

コ勺？1ンヲセソ女〇■ンテと0サ Y 

A|JB 


n 


[ ヨウシメニュ _] アイコン 
-[インクメニュ _] アイコン 
[ジョブカンリメニュー]アイコン 
-[セツトアップメニュー]アイコン 


ディスプレイ画面 

フロント パネルのディスプレイ画面にはメインメニューが表示されます（表示される文字は場合によって異な 
ります）。 

注記： [メニュー] ボタンを押すと必ずメインメニューが表示されます。 

短いタイムアウトの後、画面は必ずメインメニューに戻り、[ジョブカンリ メニュー] が表示されます。 


つ。リント tu ウテつ 





















実行ボタン 

[キャンセル]ボタンを押すと、現在のプリンタの操作（印刷または印刷待ち）がキャンセルされます。さらに、 
メニューオプションがハイライトされている場合は、現在のメニュー選択をキャンセルし、メインメニューに 
戻ります。 

[排紙/カツト]ボタンを押すと、カツト紙の場合は排出され、口ール紙の場合は送られてカツトされます。 


キャンセル 



[排紙/カツト]ボタン 






メニュー構造 

フロントパネルのディスプレイ画面には、4つの使用可能なメニューオプションとそのアイコンが表示されます。 
アイコンをクリックすると、メニュー構造が表示されます。 

• |电| ヨウシメニュー 

• 降 I インクメニュー 

• Iffil ] ジョブカンリメニュー 

• f =[ セットアップメニュー 









ヨウシメニュー 


ヨウシ 


ロール シヲトリツケル/トリノ\ズス 


カツトシヲトリツケル/トリハズス 


ヨウシ シュ ノレイヲセンタクシマス 


■ カッター 


ページサイズ 


] カクチヨウセイドコウセイ 


□ 


メニュー項目は取り付けられている 
用紙の種類 I こよつて異なります。 



{ ォン/ォフ I 

■[サイズ ジドウ 


— I インクリョウイキ 


— ANSI 

I——| ベスト ANSI A … F 


—IlSO 

|——| ベスト ISO … A0 


— JIS 

|——| ベスト JIS -Bl 


—Jarch 

|—— | ベスト ARCH " E1 | 


— 1 オーバーサイズ 

I-1 ォ - パ -A2 、 才 - バ - A1 


•— 1 エキストラ 

I-1 100cm x 140cm …1 


— カイテン 

I ——1〇、90、180、270 


-1 ミラ- 

|-1オン/オフ 


— r マージン ] —[ V ン/オフ 

--1バターンノサクセイ] 


パターンノソクテイ 


デフオルトニモドス 

このみ 口 常に表示されるメニユー項目です。 


H インクジェットフツウシ 
H ソノタノフツウシ 
— r べフムン 

-[ モノクロカラート レー シングべーパ 

- 1ハントウメイボンドシ 

-[クリ了 フィルム 

- I マットフィルム 

—r コー トシ 

H ァツデコートシ 
-[ コウタクフォトヨウシ 

-[リョウメンポスターヨウシ 

— T ャャノハス 

































































































インクメニュー 


インク 
































































































ジョブカンリメニュー 

HP - GL /2 アクセサリカードは、再プリントメニューを表示します。 



セツトアップメニュー 


n 


— I シュツリヨクヒンシツ L |— r コウヒンシツ 


― I シヨウサイセツテイ I — |—|サイテキカ 


ヘルプ 




ヒヨウジユン 


コウソク 


コウヒンシツノセツテイ 




センガ/テキスト ( CAD ) 


イメージ 


デフオノレト 


サイダイノカイゾウド 


Fast Quality Settings 

(コウソクノセツテイ） 


— I プリンタノジョウホウ 


ヒヨウジ 


デフオノレト 


Increased speed 

(ヨリコウソク） 


1プリント 


[ hPGL /2 ノセツテイ |■一 I 一[ノ《レツ 


- [パレット ノテイギ 


奶 m オトル心 




パレット A 、 パレット B 


デフオノレト 


マージ 


I -オン/オフ 


次_のメニューオプシぇン 


モデルバンゴウ，シリアルバンゴウ、サービス ID 、 
ファームウェアバージョン、アクセサリノ^—ジョン、 
ヨウシノシヨウ、シヨウシタインク（シアン、 

マゼンダ、イェロー、クロ)、スキヤンジクノシヨウ、 
ヨウシジクノシヨウ、サービスステーションノ 
シヨウ、スピトウーンノシヨウ、ピンチリフトノ 
シヨウ、カッターノシヨウ、インクノシヨウ 


J -1ペンバンゴウ〇…15 IH 4 Z パ ]—[ j ).13-12.0 mm ] 


J -1ペンバンゴウ〇…15 ] U カラー I ―[〇…255 














































































セツトアップメニュー（続き） 


前のメニューのオプ V ヨン 




I / O ノセットアップ 


] ~ |H 力ードノ ID 


カードノセットアップ 


- Tl / O タイムアウト 

— I フロントパネル ゲンゴ 



— [コン トラスト 

— ヒョウコウ I - 

—I ロク | —- プリントヘッド 



サービス- 


I ——| I / O カードガアリマセン/カードから提供される内容 


|—|— [ l / O 力ードガアリマセン 


— I ネットワークノコウセイ 


— I シヨウサイセツ丁イ 


I -1 30 ビヨウ…、 30 プン 


I- 

|-1オノ/オフ 


| - [〇%、 5%…、100% 


{ 0-1000m 


2000 m イジヨウ 


■[カー ドノリセット 


English 、 German 、 Spanish 、 French 、 Italian 、 
ニホンゴ、 Portuguese 、 Korean 、 Chinese 、 
Taiwanese s ■■- 


] 常に表示されるメニュー項目です。 ■ 


セットアップメニューから特定のボタンを 
同時に押した場合にのみ表示される 
メニュー項目です。 



































































メニューシステムの操作 

メニューシステムのトップレベルから、ディスプレイボタンを使用してメニューを操作できます。後ろに大な 
り記号 （>) が付いたメニューは、その下のレベルのメニュー項目を選択できます。 



メニューシステムの概要については、 「 操作例 I を参照してくださし、。 








[ インク メニュー】 アイコンが 
ハイライトされ、[インク メ 
ニュー] オプションを選択でき 
ます。 


1. 上矢印\ボタンおよ 
び下矢印 ▼ ボタンを 
使用して、[インクメ 
ニユー ] アイコンをハ 

イライトします。 


2. [入力]ボタンを押し 
て、プリンタの[イン 
クメニュー]を表示し 
ます。 


■ C ■つメニュー 


ウホ 1 ? 


コウ tiv ► 

トラフ'' iu 赠 , y ► 

プ■リント〜 yh' リシつ7つセ ► 

つ-リン！'〜 yFJ ] ウ tO ► 


画面に[インク メニュー] が 
表示され、[カンソウジカン]を 
選択できます。 


操作例 

ここでは、メニューを操作して特定のプリントオプションを設定する例を紹介します。 

インクの乾燥時間を 2 分に設定する方法 

インク メニュー の フロントパネルメニュー構造図では、[カンソウジカン]オプションへのパスが[インクメ 
ニュ _] 必 -> [カンソウジカン]のように表示されます。 

次の手順に従って、インクの乾燥時間を2分に設定します。 

乾燥時間の設定操作例 

操作するボタン f ディスプレイ画面 [ 結果 



'独べージ 































乾燥時間の設定操作例（続く） 


操作するボタン 
3. 上矢印\ボタンおよ 
び下矢印▼ボタンを 
使用して、[カンソウ 
ジカン]メニューオプ 
シヨンをハイライトし 


ディスプレイ画面 

心つメニュ- 

つ-リ L ■つ7つセ 


プリ:4〜 yh ■■リコウ to ► 

わつ n - トリ必”コウ to ► 

%=>-> t ：， テギ ► 



結果 

[カンソウジカン]オプションが 
ハイライトされます。 


ます。 

4. [入力]ボタンを押し to リウ 


[カンソウジカン]メニューが表 


て、プリンタの[カン 
ソウジカン]を表示し 
ます。 


示され、必要な乾燥時間を選択 
できます。 



ナシ 


W ウ =2 70 


5. 上矢印 A ボタンおよ 
び下矢印ボタンを 


toy ウ ij-'tij 


[シュドウ]オプションがハイラ 
イトされます。 


使用して、[シユドウ] 
メニユ _オプシヨンを 
ハイライトします。 


デト、'ウ 
ナシ 



6. [入力]ボタンを押し 
て、[シュドウ]を表示 
します。 



[ シュドウ]メニューが表示さ 
れ、必要な乾燥時間を選択でき 
ます。 


皿のぺーン 


次のぺージ 













































¥ 面に[インクメニュー]が表 
示されます。 


9. [メニュー]ボタンを押 
して、トップレベルの 
メニューに戻ります。 


乾燥時間の設定操作例（続く） 


操作するボタン 

ディスプレイ画面 

結果 

7. 上矢印△ボタンを1回 
押して、 [2 フン]を選択 
します。 


シュト''ゥ 


[シュドウ]メニューで 2分が選 
択されます。 

2フン 

X 

8. [入力]ボタンを押し 
て、乾燥時間を2分 
に設定します。 


W ウ 


フロント パネルの ブザーがオン 
に設定されていると、変更を確 
認するための短い ビープ 音が鳴 
ります。 フイー ルドの右側に値 
を確認する チェックマーク （ V ) 
が 表示されます。 

2フン 4 

X 



皿のへーン 






































メツセージの説明 

このリストは、フロントパネルのディスプレイ部分に表示されるエラーメツセージをまとめたものです。操作 
が必要な場合は、「説明と操作」の欄に太字で記載されています。プロンプトなどのその他のフロントパネル 
メツセージは、このマニュアルの関連する手順の記述の中で紹介します。 


フロントパネルメ ツセー ジ 

メッセージ 

説明と操作 

プリントヘッドニヨルジクアワセ 
エラー亍ス 

<ニユウリヨク > ヲオストモンダ 
イノアルプリントヘッドヲカクニ 
ンデキマス 

プリントへツドの軸合わせ中に、いくつかのプリントへツドで正しく印刷でき 
ないため、エラーが発生しました。軸合わせは中止されました。 

[入力]ボタンを押してください。 

ジクアワセノエラーデス 
<ニユリヨク> ボタンヲオシテ 
サギヨウヲツヴケテクダ 
サイ 

プリントへ ッ ドの軸合わせ中にエラーが発生しました。軸合わせは中止されま 
した。 

[入力]ボタンを押してください。 

力一トリッジノシヨウキゲン 
ノコリニツスウ ： nn 

1つまたは複数の力一トリッジの使用期限が近づいています。 「 nn 」 は、最初に 
使用期限が切れる力ートリッジの残り日数を示します。使用期限が切れる力一 
トリッジはこのメッセージの下に表示されます。 

交梅手順についての詳細は、 「インク カートリッジの交梅 1を参照してく 

ださい。 

カラーコウセイノエラーデス 
<ニユウリヨク >ボタンヲオシテ 
サギヨウヲツヴケテクダサイ 

カラーシステムのキヤリブレーシヨン中にエラーが発生しました。 

[入力]ボタンを押してください。 








フロントパネルメ ツセー ジ 


メツセージ 


説明と操作 


エフ—丁ス 


プリンタは1つまたは複数のプリントへッドが正しく取り付けられていないか、 


プリントへッドノコウカンヲ 
センタクシテクダサイ 



問題があることを検出しました。問題のあるプリントへッドには点滅する X 印 
が表示されます。4 つの アイコンは、左から順にシアン （ ）、黒い)、マゼンタ 
(•)、 イエロー （） のプリントへッドを表します。 

交換手順についての詳細は、 「 プリントへッドの交梅 Iを参照してくださし、。 


HP イガイノインクヲシヨウシテ 
コシヨウシタバアイノ 
ホショウハデキマセン 


コウカン 
ツヴケル 


プリンタは、1つまたは複数のインクカートリッジが HP 以外の製品であると 
判断しました。製品保証は、 HP インクを使用した場合にのみ適用されます。 
HP 以外のインクカートリッジを使用したために生じた故障については、 HP 
では責任を負いかねます。 

HP 以外のインクカートリッジを交換する場合は、[コウカン]を選択し、 
[入力]ボタンを押します。交換しない場合は、[ツヅケル]を選択し、 
[入力]ボタンを押して作業を続けます。 


HP イガイノプリントへッドデコ 
シヨウシタトキホシヨウハ 
デキマセン 

コウカン 
ツジケル 


プリンタは、1つまたは複数のプリントへッドが HP 以外の製品であると 
判断しました。製品保証は、 HP プリントヘッドを使用した場合にのみ適用され 
ます。 HP 以外のプリントヘッドを使用したために生じた故障については、 HP 
では責任を負いかねます。 

HP 以外のプリントへッドを交換する場合は、[コウカン]を選択し、 

[入力]ボタンを押します。交換しない場合は、[ツジケル]を選択し、 
[入力]ボタンを押して作業を続けます。 











フロントパネルメ ツセー ジ 



メ ッ セージ 

説明と操作 

インクカートリッジノ 

プリンタは 1 つまたは複数のインクカートリツジが正しく取り付けられていな 

コウカンガヒツヨウデス いか、問題があることを検出しました。問題のあるインクカートリッジには点滅 






する X 印が表示されます。 4 つのアイコンは、左から順にシアン （ ）、黒（•)、 





rXi 

マゼンタい)、イエロー （） のインクカートリッジを表します。 



X 


アイコンの説明と交換手順につぃての詳細は、 「インク カート リッジ」 を 


u 




参照してくださぃ。 


ハジメ ニ インク カー トリ ッジ ヲタ 
ダシクキノウサセルヒツヨウガア 
リマス 

プリント ヘッド ヲコウカンスルマ 
エニカー トリ ッジ ヲコウカンシテ 
クダサイ 


プリントへッドを交換しようとしましたが、インクカートリッジの故障が検出 
されました。プリントヘッドを交換する前に、インクカートリッジを交換する 
必要があります。 

故障している、空である、または正しく取り付けられていないインクカー 
トリッジを交換してから、プリントヘッドを交換します。詳細は 「 インク 
力一卜りツジの交梅 I および 「 プリン トへッドの交梅 I を参照してく 
ださい。 


プリントヘッドヲコウカンスルマ プリンタにプリントへッドの交換許可を要求しましたが、1つまたは複数の 


エニカラニナッテイルインクカーカートリッジが空になっていることが検出されました。プリントへッドを交換 
トリッジヲコウカンシテクダサイ する前に、空になっているカートリッジを交換する必要があります。 

「 インク カートりッジの交梅 I の手順に従ってください。[入力]ボタン 
または[キャンセル]ボタンを押して作業を続けます。 


プリントヘッド ヲコウ カンスル マ プリントへッドを交換しようとしましたが、インクカートリッジの故障が検出 
エニカートリッジ ヲ タダシクトリ されました。プリントヘッドを交換する前に、インクカートリッジを取り付け 
ツケテクダサイ る必要があります。 

「 プリン トへッドの交梅 I の手順に従ってください。 

[入力]ボタンまたは[キャンセル]ボタンを押して作業を続けます。 




















フロントパネルメ ツセー ジ 


メッセージ 

説明と操作 

ウィンドウヲアゲテプリントへッ 
ドカバーガタダシクトジテイルコ 
トヲカクニンシテクダサイ 

1つまたは複数のプリントへッドを交換しましたが、プリントヘッドカバーが 
完全に閉じていないことが検出されました。 

ウィンドウを開いてプリントヘッドカバーを確認してください。手順に 
間しては、 「プリン トヘッドの交梅 1を参照してください„ 

注記：プリンタが問題の正確な原因を検出できないために、このメッセージが 
紙詰まりが発生した後に表示されることがあります。このような場合は、プリ 
ンタの電源を切るか電源ケーブルを抜いて問題を解決する必要があります。詳 
細は、 「紙 詰まりを除去する 1を参照してください。 

ウィンドウヲアゲテセットアップ 
ヨウノプリントヘッドガタダシク 
トリツケラレテイルコトヲカクニ 
ンシテクダサイ 

プリンタを初めて設置してシステムを起動する場合は、セットアップ用のプリ 
ントヘッドを取り付ける必要があります。この特殊なプリントヘッドは、プリ 
ンタの電源を切っているときに取り付けておく必要がありますが、印刷には使 
用できないコンポーネントです。プリンタは、セットアップ用のプリントへッ 
ドが正しく取り付けられていないことを検出しました。 

ウィンドウを上げ、手順に従ってセットアップ用のプリントへッドを再度 
取り付けるか、取り付け位置を調整してください。セットアップ用のプリ 
ントヘッドを紛失したり、正しく取り付けられない場合は、弊社までお問 
い合わせください。 

センタクサレタオプシヨンハゲン 
ザイシヨウデキマセン 

この時点で使用できないオプションをメニューから選択しました（プリンタが 
ビジー、インク切れ、用紙切れなどの可能性があります）。 

ヨウシガナクナリマシタ 

キャリブレーションパターンの印刷中に用紙がなくなりました。 

長さ65 cm (25 インチ）以上、幅50 cm (20 インチ）以上のカット紙また 
は 口 ール紙を取り付けてください。 

セイドコウセイヲオコナッテ 
イタダクコトヲオススメシマス. 

<ニュウリヨク>ヲオシテコウセ 
イシマス 

最適な印刷品質を確保するために、拡張精度キャリブレーションを実行するこ 
とをお勧めします。 

[入力] ボタンを押すと、キャリブレーションパターンが作成されます。 
詳細は. 「拡張 精度キャリブレーション 1を参照してください„ 









フロントパネルメ ツセー ジ 


メ ッ セージ 

説明と操作 

セイドコウセイヲオコナッテイタ 
ダクコトヲオススメシマス.ヨウ 
シヲトリツケテカラセイドコウセ 
イヲセンタクシテクダサイ 
シュウリヨウスルバアイハ<ニュ 
ウリョク >ヲオシテクダサイ 

最適な印刷品質を確保するために、拡張精度キャリブレーシヨンを実行するこ 
とをお勧めします。 

カツト紙または口ール紙を取り付けて、[ヨウシメニュー ] から[カクチヨ 
ウセイドコウセイ]を選択します。詳細は、 「拡張 精度キャリブレーシヨ 

2」 を参照してください。 

ヨウシガュガンダジョウタイデト 
リツケラレテイマス 
<ニュウリヨク > ヲオストサイシ 
コウシマス 

<キャンセル> ヲオストチュウシ 
シマス 

用紙の取り付け時に、用紙がゆがんだ状態、つまりまっすぐになっていない状 
態でセツトされていることが検出されました （ 「ゆがみ」とは実際の用紙の端と 
正しい線の間に角度が生じていることを表します）。 

[入力]ボタンを押して、取り付け手順を再開します。 

または、[キャンセル]ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセル 
します。 

ヨウシノイチガマチガッティマス 

用紙がプリンタに正しく取り付けられていません。取り付け線マージンから外 
れているか、前の位置から送りすぎています。 

次の通常の手順に従って用紙を取り付け直し、問題を解決してください 
詳細は 「口ー ル紐を取 U 付ける 丨および 「カット 紐夯取し j 付ける 1を#眧 
してください。 

ヨウシガミツカリマセンデシタ 
<ニュウリヨク > ヲオストサイシ 
コウシマス 

<キャンセル> ヲオストチュウシ 
シマス 

用紙の取り付け時に、用紙が取り付けられていないことが検出されました。 
[入力]ボタンを押して、取り付け手順を再開します。 

または、[キャンセル]ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセル 
します。 










フロントパネルメ ツセー ジ 


メツセージ 

説明と操作 

ヨウシガトリツケラレテイマ 
セン 

コウセイヨウノパターンヲプリン 
トシマスノデヨウシヲトリツケテ 
クダサイ 

用紙が取り付けられていないため、用紙軸キャリブレーションが中断しました。 
用紙の取 y 付けについての詳細は 「拡張 精度キャリブレーション 1を参照 
してください。 

プリントシタパターンヲソクテイ 
スルニハヨウシガオオキスギマス 

キャリブレーション用の用紙を取り付けているときに、測定のために後で取り 
付けられない用紙を取り付けようとしていることが検出されました。用紙の最 
小サイズは、長さ65 cm (25 インチ）、幅50 cm (20 インチ）です。 

この条件に合った小さい用紙を取り付けてください。 

ヨウシガオオキスギマス 
サイドトリツケルトキハ < ニュウ 
リヨク > ヲ 

チュウシスルトキハ<キャンセ 
ル > ヲオシテクダサイ 

プリンタに用紙 （ ロール紙またはカット紙）を取り付けているときに、用紙の 
幅が広すぎるか、用紙が長すぎる（カット紙のみ）ため、正しく取り付けられ 
ないことを検出しました。 

[入力]ボタンを押して小さな用紙を取り付けるか、[キャンセル]ボタン 
を押して用紙の取り付けを中止します。 

ヨウシガチイサイタメジコシンダ 
ンプリントヲオコナウコトガデキ 
マセン 

トラブルシューティングユーティリティは、プリンタに取り付けられている 
カット紙が自己診断プリントを印刷するには小さすぎることを検出しました。 

A3 サイズ以上の口 ール紙またはカット紙を取り付けてください。 

ジクアワセヲオコナウニハ 
ヨウシガチイサスギマス 
才オキナヨウシヲトリツケテ 
ジクアワセヲオコナツテ 
クダサイ 

<ニュウリヨク > ヲオシテ 
ツジケマス 

取り付けられている用紙は、軸合わせパターンを印刷するには小さすぎます。 
用紙を取り外して（[ヨウシメニュー]から[口ールシヲトリハズス]または 
[カットシヲトリハズス]を選択します）、適切な大きさの用紙を取り付け 
てください。標準軸合わせでは最低でも横方向で A4/ レターサイズ、詳細 
軸合わせでは最低でも横方向で A3/B サイズの用紙が必要です。 










フロントパネルメ ツセー ジ 


メ ッ セージ 

説明と操作 

パターンヲプリントスルニハヨウ 
シガチイサスギマス 

取り付けられている用紙は、用紙のキャリブレーションパターンを印刷するに 
は小さすぎます。 

長さ65 cm (25 インチ）以上、幅50 cm (20 インチ）以上の ロール 紙または 
カット紙を取り付けてください。 

ヨウシガチイサスギマス 
<ニュウリョク > ヲオストサイド 
オコナイマス 

<キャンセル> ヲオストチュウシ 
シマス 

プリンタに用紙 （ ロール紙またはカット紙）を取り付けているときに、用紙の 
幅が狭すぎるか、用紙が短すぎる（カット紙のみ）ため、正し〈取り付けられ 
ないことを検出しました。 

[入力]ボタンを押して大きな用紙を取り付けるか、[キャンセル]ボタン 
を押して用紙の取り付けを中止します。 

プリントヘッドノジクアワセニハ 
ムコウナヨウシノシュルイデス 
ジクアワセヲオコナウニハ 
ヨウシノシュルイヲカエテ 
クダサイ 

<ニュウリョク > ヲオシテツジケ 
マス 

用紙の軸合わせを要求しましたが、取り付けられている用紙が、プリントへッ 
ドの軸合わせに適した種類ではないことが検出されました。取り付けられてい 
る用紙は、軸合わせパターンを印刷するには小さすぎます。 

用紙を取り出し （[ヨ ウシ メニュー] から [口ー ルシノトリハズシ]または 

[カットシノトリハズシ]を選択します）、軸合わせに適した種類の用紙を 
取し J 付けて〈ださい。詳細は. 「プリン トヘッドの軸合わせ 1を参照してく 
ださい。 

パターンガミツカリマセン 
モウイチドトリツケテクダサイ 

プリンタは、キャリブレーションパターンの測定を実行しようとしましたが、 
パターンが見つかりませんでした。 

キャリブレーションのパターンの作成手順で印刷した用紙をもう一度取り 
付けてください。 








フロントパネルメ ツセー ジ 


メッセージ 

説明と操作 

カミジマリノカノウセイガアリ 

マス 

1. ウインドウヲアゲテ 
クダサイ 

2. デンゲンヲキッテ 
クダサイ 

3•ケイロカラヨウシヲ 
トリノゾキマス 

4•デンゲンヲイレテ 
クダサイ 

5.ヘッドノジクアワセヲ 
シテクダサイ 

プリンタに用紙が詰まっている可能性があります （ プリンタはモーターの回転 
障害から紙詰まりの可能性があると判断しています。ただし、その他の原因も 
考えられます）。 

紙詰ま y を除去す るの手順に従って.用紙経路を点検してください。 

詰まった用紙を取り除いたら、プリントへッドの軸合わせを行うことを強 
くお勧めします。これは、紙詰まりが原因でプリントヘッドの軸合わせが 
ずれている可能性が高いためです。 

イマハプリントヘッドノコウカン 
ガデキマセンコウカンスルマエニ 
プリントジョブヲキャンセルシテ 
クダサイ 

プリンタに対して1つまたは複数のプリントへッドの交換を要求しましたが、 

プリンタはジョブの印刷中で、その要求に応じることができません。 
[キャンセル]ボタンを押して現在印刷中のジョブをキャンセルし、 

[プリントヘッドノコウカン]([インクメニュー])を再度選択します。 

または、ジョブの印刷が終了する （ 印刷待ち行列にジョブがなくなる） 

まで待ち、[プリントヘッドノコウカン]([インクメニュー])を再度選択 
します。 






フロントパネルメ ツセー ジ 


メッセージ 

説明と操作 

プリントヘッドノケイコク 
プリントヒンシツガテイカ 
シ亍マス 

mt 

1つまたは複数のプリントへッドで問題が発生しました。プリントへッドはまだ 
機能しています。プリントヘッドの軸合わせ、またはトラブルシューティング 
の際に、問題が検出されました。処理が完了している場合は、システムはプリ 
ン トへッドを完全にはクリー ニン グできていません。 

トラブルシューティング 手順を 使用して、明らかな印刷品質の問題を解決 
してください„または.プリントヘッドを交換してください （ 「プリン ト 

へッドの交梅 1を参照 


プリントヘッドハジクアワセ 
サレマセン 

プリントヘッドノジクアワセニハ 
ムコウナヨウシノシュルイデス 
<ニユウリヨク > ヲオシテツジケ 
マス 


1つまたは複数のプリントへッドを交換しましたが、軸合わせに適した種類の 
用紙が取り付けられてないことが検出されました。 

[入力]ボタンを押して正しい種類の用紙を取り付けるか、[キャンセル] 
ボタンを押して取り付けを中止します。 


プリントヘッドハジクアワセ 
サレマセン 

ジクアワセヲオコナウニハ 
ヨウシガチイサスギマス 
<ニュウリヨク > ヲオシテツヴケ 
マス 


1つまたは複数のプリントヘッドを交換しましたが、軸合わせを行うために必 
要な幅の用紙が取り付けられていないことが検出されました。 

[入力]ボタンを押して大きな用紙を取り付けるか、[キャンセル]ボタン 
を押して用紙の取り付けを中止します。 


プリントへッドガキノウシマセン 
プリントヘッドノコウカン 
インサツノキャンセル 


プリンタはジョブを印刷しようとしましたが、プリントへッドに問題があるこ 
とを検出しましたこの時点でプリントへッドを交換するか、印刷をキャンセル 
します。 

必要なオプションを選択し、[入力]ボタンを押してください。プリント 
へッドを交換する場合は、問題のあるプリントへッドや取り付けられてい 
ないプリントへッドが通知されます。 




















フロントパネルメ ツセー ジ 


メッセージ 

説明と操作 

プリントヘッドノジクアワセガヒ 
ツヨウデス. 

ヨウシヲトリツケテプリントへッ 
ドノジクアワセヲセンタクシテク 
ダサイ. 

シュウリヨウスルバアイハ 
<ニュウリヨク > ヲオシテ 
クダサイ 

プリンタが、プリントへッドの軸合わせが必要であることを検出しました。 
[入力]ボタンを押して次に進みます。カット紙または口ール紙を取り付け 
て、[インクメニュー]から[プリントヘッドノジクアワセ]を選択し 
ます„詳細は. 「プリン トヘッドの軸合わせ 丨を参照してください„ 

プリントヘッドノジクアワセガヒ 
ツヨウデス 

<ニュウリヨク > ヲオシテ 
ジクァワセヲオコナッテ 
クダサイ 

プリンタが、プリントへッドの軸合わせが必要であることを検出しました。 

プリントヘッドの軸合わせを行うには、[入力]ボタンを押します。詳細 
は- 「プリン トヘッドの軸合わせ 1を参照してください„ 

コウセイチュウニモンダイガ 
ミツカリマシタ 

拡張精度キャリブレーシヨン 中に一般的な問顆が导.つか y ました。 

フロントパネルに表示されるインクや用紙の問題を解決して、拡張精度 
キャリブレーシヨンを再試行してください。 

インクカートリッジニ 
モンダイガケンシュツサレマシタ 
サギヨウヲツジケテカラ 
コウカンヲオコナッテクダサイ 
<ニュウリヨク > ボタンヲ 
オシテサギヨウヲツジケテ 
クダサイ 

インクシステムの準備中にインクカートリッジにエラーが見つかりました。 
[入力]ボタンを押し、表示される手順に従って故障したインクカート 
リッジを交換してください。 

ヨウシヲトリツケナオシテ 
クダサイ 

他のメッセージで示されるように、用紙にエラーが発生しています。 

通常の手順に従って用紙を取り付け直してください。 










フロントパネルメ ツセー ジ 


メッセージ 

説明と操作 

プリントヘッドヲコウカンスルマ 
エニカラニナッテイルインクカー 
トリッジヲコウカンシテクダサイ 

プリンタにプリントへッドの交換許可を要求しましたが、1つまたは複数の 
カートリッジが空になっていることが検出されました。プリントへッドを交換 
する前に、空になっている力ートリッジを交換する必要があります。 

[入力]ボタン夯神し. 「インク カートリッジの交換1 の手順に従って空の 

力ートリッジを交換してください。 

ロールシノミギハジガトリツケイ 
チカラトオスギマス 
<ニュウリヨク > ヲオスト 
サイシコウシマス 
<キャンセル> ヲオスト 
チュウシシマス 

用紙が取り付け線マージンから外れているか、取り付け位置から離れすぎてい 
ます。 

[入力]ボタンを押して、取り付け手順を再開します。 

または、[キャンセル]ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセルします。 

カットシノミギハジガトリツケイ 
チカラトオスギマス 
<ニュウリヨク > ヲオスト 
サイシコウシマス 
<キャンセル> ヲオスト 
チュウシシマス 

プリンタが、カット紙の取り付け時に、用紙が左に寄りすぎていることを検出 
しました。用紙はプラテンの右側の青い線に揃えてください。 

[入力]ボタンを押して、取り付け手順を再開します。 

または、[キャンセル]ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセルします。 

ロールシノハシガミツカリマ 
センデシタ 

ロールシノハシガタダシク 
セットサレテイルコトヲ 
カクニンシテクダサイ 
<ニュウリヨク > ヲオスト 
サイシコウシマス 
<キャンセル> ヲオスト 
チュウシシマス 

ロール紙の取り付け時に、ロール紙の端を検出できませんでした。透明（クリ 
ア）な用紙を使用している可能性があります。このプリンタは非クリア用紙の 
みに対応しています。 

[入力]ボタンを押して、取り付け手順を再開します。 

または、[キャンセル]ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセルします。 








フロントパネルメ ツセー ジ 


メツセージ 

説明と操作 

口ールシノミギハジガトリツケイ 
チカラトオスギマス 
<ニュウリョク > ヲオスト 
サイシコウシマス 
<キャンセル> ヲオスト 
チュウシシマス 

プリンタが、ロール紙の取り付け時に、用紙が左に寄りすぎていることを検出 
しました。用紙はプラテンの右側の青い線に揃えてください。 

[入力]ボタンを押して、取り付け手順を再開します。 

または、[キャンセル]ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセル 
します。 

カツトシノハシガミツカリマ 
センデシタ 

カツトシノハシガタダシク 
セツトサレテイルコトヲ 
カクニンシテクダサイ 
<ニュウリョク > ヲオスト 
サイシコウシマス 
<キャンセル> ヲオスト 
チュウシシマス 

カット紙の取り付け時に、カット紙の端を検出できませんでした。透明（クリ 
ア）な用紙を使用している可能性があります。このプリンタは非クリア用紙のみ 
に対応しています。 

[入力]ボタンを押して、取り付け手順を再開します。 

または、[キャンセル]ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセルします。 

カツトシガトリツケラレテ 
イマセン 

パターンヲプリントシタ 
カツトシヲトリツケテクダサイ 

プリンタは、キャリブレーションパターンの測定を実行しようとしましたが、 
パターンが見つかりませんでした。 

キャリブレーションのパターンの作成手順で印刷した用紙をもう一度取り 
付けてください。 







フロントパネルメ ツセー ジ 


メツセージ 

説明と操作 

カツトシガナガスギマス 
トリツケタヨウシガロールシ 
デハナイコトヲカクニンシテ 
クダサイ 

<ニュウリヨク > ヲオスト 
サイシコウシマス 
<キャンセル> ヲオスト 
チュウシシマス 

プリンタにカット紙の取り付けを要求しましたが、カット紙が長すぎると判断 
されました。 

取り付けた用紙が口 ール紙でないことを確認してください。 

[入力]ボタンを押して、カット紙を取り付け直してください。 

または、[キャンセル]ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセルして 
ください。口ール紐の場合は1 「口ー ル紙を取 y 付ける 1の手順に従ってく 
ださい。 

トラブルシュートガシュウリョウ 
シマシタ 

ツウジヨウノプリントニモドリマ 
ス 

モンダイガカイケツシナイ 
バアイハモウイチドトラブルノカ 
イケツヲセンタクシテ 
クダサイ 

<ニュウリョク > ヲオシテ 
ツジケマス 

プリンタで、トラブルシューティングが完了しました。他のプリントヘッドを損 
傷する可能性があるため、ここではプリントへッドのクリーニングをこれ以上 
行いません。ただし、ューザの判断によっては、診断プリントに欠陥が見られ 
るためプリントへッドのクリーニングを行う必要があります。 

[入力]ボタンを押してください。通常のプリント処理を再開します。 

問題が解決しない場合は、再度トラブルシューティング手順を実行するか、 
フロントパネルの[プリントへツドノコウカン]([インク メニュー]) を 
選択して、問題のあるプリントヘッドを交換します。 

ジコシンダンプリントヲオコナイ 
マスノデヨウシヲトリツケテクダ 
サイ 

トラブルシューティングユーティリティが、プリンタに用紙が取り付けられて 
いないことを検出しました。 

口ール紙を取り付けてください。 

インクシステムノショキカヲオコ 
ナウコトガデキマセン 
ハンバイテンマデオトイアワセク 
ダサイ 

システムは起動処理を正しく完了できません。 

弊社取り扱い販売店にお問い合わせください。 








フロントパネルメ ツセー ジ 


メッセージ 

説明と操作 

インクシステムノジュンビガ 
デキマセン 

ウィンドウヲアゲ亍セットアップ 
ヨウノプリントヘッドヲ亍ンケン 
シ亍クダサイ 

インクシステムの起動時に、インクシステムの浄化ができませんでした。シス 
テムは準備が完了したかユーザに確認します。 

セットアップ用のプリントへッドを点検し、フロントパネルに表示される 
指示に従って、その後の質問に答えてください。 

フメイナインクカートリッジ 
デス 

<ニュウリョク >ボタンヲオシテ 
サギョウヲツヅケテクダサイ 

プリンタが、取り付けられたインクカートリッジが HP 認定のインクカート 
リッジではないことを認識しました。新しいインクカートリッジが少なくとも 

1つあります。 

[入力] ボタンを押してください。 

フメイナヨウシノケイシキ （ ロー 
ルシ/カットシ）デス 
ヨウシヲトリツケナオシテ 
クダサイ 

プリンタに取り付けられている用紙の形式 （ ロール紙またはカット紙）が不明 
です 

次の通常の手順に従って用紙を取り付け直し、問題を解決してください 
詳細は. 「口ー ル紐夯取り付ける 1または 「カ ット紐を取 U 付ける 1を参照 
してください。 

フメイナヨウシノシュルイデス 
ヨウシノシュルイヲセンタクシテ 
クダサイ 

プリンタに取り付けた用紙の種類がプリンタに認識されません。 

プリンタメニューから既知の用紙の種類を選択してください 

フメイナプリントヘッドデス 
<ニュウリョク > ボタンヲオシテ 
サギョウヲツツ"ヶテクダサイ 

プリンタが、取り付けられたプリントへッドが HP 認定のプリントへッドでは 
ないことを認識しました。ただし、プリンタはこれを使用できます。 

[入力] ボタンを押してください。 









フロントパネルのメ ツセー ジ 


メッセーシ 

説明と操作 

ケイコク！ 

コウセイヲオコナウヒツヨウガア 
リマステジュンニカンシテハガイ 
ドヲサンシヨウシテクダサイ 

取り付けられている用紙のカラーキャリブレーションが消失しました。 

拡張精彦キャりブレー ジョンの 丰順に従ってください„ 

ケイコク：コノヨウシノシュルイ 
ハカラーコウセイガオコナワレテ 
イマセン 

この用紙の種類ではカラーキャリブレーションが行われていないことが検出さ 
れました。システムはこの用紙の種類でカラーキャリブレーションを行うよう 
に設定されてます。 

現在の用紙に対してカラーキャリブレーションを実行するには、 [インク 
メニュー]- > [カラーコウセイ] — [ヨウシノコウセイ] を選択します。 

ケイコク：プリントヘッドノジクア 
ワセガオコナワレテイマセン 

プリントへッドを最後に交換してから軸合わせが行われていないことが検出さ 
れました。 

[インク メニュー] から [プリン トへ ッ ドノ ジ クアワ セ] を選択し、プリン 
卜へ ッドの軸合わせを行ってください。 







プリンタオプション 

このプリンタには、印刷するイメージが希望通りの外観となっているか確認するための多くのオプションがあ 
ります。プリンタの設定は、フロントパネルまたはプリンタ用のドライバから選択できます。通常、ドライバ 
の設定の方がフロントパネルの設定よりも優先します。 

この章は、以下のトピックで構成されています。 

• 「 ページ フォーマット I では、イメージのフォーマットとその設定方法について説明します 。イメージの 
印刷方向を制御する方法についても説明します。 

• 「 フロン トパネルからぺージサイズを設定す る 丨 では.フロントパネルからぺージサイズを設定する方法を 
説明します。 

• 「 イメージの 外観 I では、印刷全体の外観を制御する方法について説明します。 

• 「 印刷の管理 I では、印刷の効率的な管理方法について説明します。 

• 「 プリ ンタの設定 I では、プリンタの特定の設定パラメータを設定する方法について説明します。 







ぺージフオーマツト 

• 「 ページの説明 I では、希望するフォーマットで確実に印刷を行う方法について説明します。 

• 「 イメージの回転 I では、イメージを回転する方法を説明します。 

• 「ミラーイメージの E _」 では、ミラーイメージの印刷方法について説明します。 





ページの説明 

ここでは、希望するページフォーマツトで確実に印刷を行う方法を説明します。 


ぺ 



5mm 

(0.2 インチ） 


d ン ク領域 



(0.7インチ） 




後ろマージン 




















ページサイズ 

ページサイズは、フロントパネルで指定できます。またソフトウェアからも[ページサイズ]、[メディアサ 
イズ]、[用紙サイズ]などと呼ばれるオプションで指定できます。他に ISO A 3、 ANSI レター、ユーザ定義な 
どがあります。ソフトウェアがプリントファイルでページサイズを定義しない場合は、フロントパネルの設定 
が使用されます。それ以外の場合には、ソフトウエア側の設定のほうがフロントパネル側の設定より優先され 
ます。 


マージン 

マージンは、用紙に最大の印刷可能領域を確保するために設定されます。左右のマージンは 5.0 mm です。前後 
の マージン 設定は 17 mm です。 


印刷領域 


ページサイズからマージンを除いた範囲がです。標準用紙サイズの印刷領域については、 「 印刷 可能な 
範囲 I を参照して〈ださい。 

インク領域 

インク領域は、イメージ全体を含む最小の長方形を指します。 





イメージの回転 

ジョブの回転については、次のトピックで詳しく説明します。 

• ジョブの冋転 （ HP - GL /2) 

• ページサイズと冋転 
• 冋転される部分 

ジョブの回転 （HP-GL/2) 

ドライバのソフトウェアで回転設定を指定していない場合は、フロントパネルで指定できます 
([ヨウシ] > [ページサイズ] > [カイテン])。 

ページサイズと回転 

ジョブを回転させると端切れを防ぐためにページサイズが拡大されます。これは前後マージンが左右マージン 
と同じサイズではないためです。 





回転される部分 

口ール紙を使用した場合、イメージと印刷の向きの両方が回転されます。 


0。 90。 

3 R 


ページの方向が変更されても、常に左右のマージンが狭いことに注意してください。イメージがクリツプされ 
ることがないように、ページサイズは印刷領域に合わせて調整されます。 

カツト紙を使用する場合、イメージは回転しますが、ソフトウエアで指定された印刷の向きは変わりません（用 
紙は必ずソフトウエアで指定した向きに取り付けなければなりません）。 

0° 90° 


A < 




ミラーイメージの印刷 

「バックライト」と呼ばれるクリアイメージング用紙を使用している場合、後ろから照らしたときに正しい方向で 
映るように、プリントをミラーイメージで印刷することもできます。これで、ソフトウェア側で設定を変更す 
ることなく、プリンタのフロントパネルからミラーイメージのプリントを指定することができます。 


ミラーオフ 


ミラーオン 













フロント パネルからページサイズを設定する 

• フロントパネルからページサイズを調節する 

フロントパネルからページサイズを調節する方法とその必要性について詳しく説明します。 

• ページサイズ 

ページサイズのいくつかの制御方法について説明します。 

• ページサイズとウリップされたイメージ 

プリンタに取り付けられている用紙よりも大きいページサイズを選択した場合について説明します。 





フロントパネルからページサイズを調節する 

HP ドライバで選択したページサイズは、プリンタで選択されたページサイズよりも優先されるため、通常は 
フロントパネルからページサイズを調節する必要はありません。ただし、次のような場合には、デフオルトの 
設定を変更してください。 

• マージンを加えたインク領域だけを印刷して、用紙を節約したい場合。この場合は、[ページサイズ] > [サ 
イズ]>[インクリョウイキ]を設定します。 

使用するドライバによっては、フロントパネルでページサイズを変更する必要がないものもあります。[ページ 
サイズ]メニューでデフオルトの[ジ ドウ] 設定 （ソフトウェア） を指定している場合、プリンタはファイル内に 
記述されているページサイズ設定情報を参照します。ページサイズが記述されている場合は、その設定が使用 
されます。 


ただし、次のような場合には、デフオルトの設定を変更してください。 

• インク領域のみを出力する際に、使用しているドライバで 「 インク 領域 I が指定できない場合。 

このような場合には、[ページサイズ]メニューの[サイズ]を[インクリョウイキ]に設定してくださし、。 

使用するドライバでインク領域を選択できる場合には、ドライバの設定がフロントパネルの設定より優先され 
ます。 

• 印刷するプリントが特定の規格 （ ISO や ANSI など）に決まっているが、その規格内であれば、実際のベー 
ジサイズは重要ではない場合。たとえば、 ISO 規格の用紙であれば 、 ISO A 4 でも ISO A 3 でもよい場合。 

このような場合には、[ページサイズ] > [サイズ]を[ベスト ISO ] または[ベスト ANSI ] に設定してくださしヽ。 
インク領域が入る範囲内で、指定規格の一番小さい用紙サイズが使用されます。 



ページサイズ 

[ページサイズ]オプションを使用すると、印刷するページサイズを選択できます。次の表を参考にしてくださ 
い。フロントパネルからページサイズを調節する場合には、コンピュータからファイルを送る前に操作してく 
ださい。プリンタは、アプリケーションからファイルを受信すると同時に出力のサイズを判定します。 

注記：ここでの設定よりも、ドライバやアプリケーションの設定の方が優先されます。 


ページ サイズ 

使用可能なサイズ 

インク領域 

印刷されるページサイズは. インク頜 域に マージン夯加云力-大きさになる„ 

自動 

プリンタは、送られたファイル内のページサイズについての指示を探す。 
見つかればそのページサイズを使用し、見つからない場合にはインク 
領域にマージンを加えた大きさのページサイズに印刷する。 

ISO 

ベスト 3 ISO A , 

ISO A 0/ A 1/ A 2/ A 3/ A 4... 

指定したべージサイズで印刷 
される。 E / AO が指定可能な 
一番大きいぺージサイズ。 

ANSI 

ベスト a ANSI、ANSI E / D / C / B/A 

JIS 

ベスト a JIS B、JIS B 1/ B 2/ B 3/ B 4 

ARCH 

ベスト a ARCH、ARCH 

El / E / D / C / B/A 

才ーバーサイズ 

才ーバー A 1/ A 2 

エキストラ 

100 cm x 140 cm 、 

42 インチ x 59 インチ 


a . インク領域全体にマージンを加えたサイズが入る大きさで、指定規格の一番小さい 
ページサイズを選択する。たとえば、 [ベスト ISOA ] が選択されていて、インク領域 
が A 3 と A 4 の間の大きさの場合、ページサイズには A 3 が選択される。 














ページサイズとクリップされたイメージ 

プリンタに取り付けられている用紙よりも大きい用紙サイズを ソフ トウ エアで 指定すると、プリンタは印刷を 
続けますが、イメージがクリップされる可能性があります。 

プリンタの A 2 サイズの用紙 



ソフトウェアまたはフロントパネルで 
指定された A 1 サイズの用紙 










イメージの外観 

印刷の外観を制御する方法については、以下のトピックで説明します。 

• フロントパネルのイメージオプション 
HP - GL /2 カラーパレットの変更方法を説明します。 

• ゲレー 階調でのイ メージ の印刷 

ヴレー階 調 で カラーイメージを印刷する方法を説明します。 

- 印刷凍度と印刷品晳 

印刷品質と印刷時間の一般的な関係をリストにして説明します。 

• 印际1|品菅 

お使いのプリンタで使用できる印刷モードを説明します。 
使用可能な最適化方法や品質拡張方法について説明します。 








フロントパネルのイメージオプション 

フロント パネルから出力の外観を制御する方法については、以下のトピックで説明します。 

• 内蔵パレットのペン幅とカラー 
• 重なり含う線の制御の娈¥ ( マージ） 

フロントパネルの設定には、すでにプリンタのキューに入っているファイルには影響せずに、変更後に送られる 
ファイルから適用されるものがあります。そうした設定ついては、該当するトピックで説明します。 

フロントパネルメニューを使って、ペン幅、ペンカラー、重なり合う線の制御などの制御の一部を実行できま 
す。印刷品質モードオプションは、フロントパネルから制御します。 

フロン トパネルを使用する理由 

プリンタは、ソフトウエア側の属性設定を優先するようにデフォルト設定されていますが、お使いのドライバや 
アプリケーションではこれらの属性設定ができない場合もあります。プリンタのフロントパネルを使用するこ 
とにより、ソフトウエア側ではできない属性を設定したり、ファイルやドライバの設定を変更せずに一時的に 
さまざまな効果を試すことがます。 

これらの設定のい〈つかは、 HP - GL /2 ドライバを使用して Windows アプリケーションから印刷された出力に 
は影響しません。 




内蔵パレットのペン幅とカラー 

以下のトピックで説明する「ペン」とは、プリンタの実際のプリントヘッドではなく、ソフトウェア パレット 
の仮想的なペンを示します。 

プリンタには次の3つのペンパレットがあります。 

• デフオルト 

• パレット A 

• パレット B 

デフオルトのパレットは変更できませんが、その他2つのパレット（パレット A とパレット B ) では、各ペンの 
幅とカラーの設定を変更できます。変更する前は、これら3つのパレットの設定内容は同じです。各パレット 
には16種類のペンがあり、それぞれに適切な幅とカラー （256 色）を組み合わせることができます。 

関連情報 

• /《レットを選択する 

• パレットの設定を栾审する 

• パレット A を■定義する 






パレットを選択する 

フロント パネルメ ニュー からパレットを選択するには、 [ HP - GL /2 ノセッテイ]から[パレットテイギ]にア 
クセスして、適切なパレットを選択します。 「 セッ トアップメニュー I を参照してください。 

次の表で各パレットの特徴を説明します。 


パレット 

説明 

ソフトウェア 

プリンタはソフトウヱア側のペン設定を優先し、すべての内蔵パレツトを無視する 

パレット A 

プリンタはパレツト A の属性を使用して、ソフトウェア側のペンに〇〜15のペンを指定 
する 

パレット B 

プリンタはパレツト B の属性を使用して、ソフトウェア側のペンに〇〜15のペンを指定 
する 

デフオルト 

プリンタはデフオルトのパレツトの属性を使用して、ソフトウェア側のペンに〇〜15の 
ペンを指定する 




パ レットの設定を変更する 

デフオルトのパレットは変更できませんが、パレット A とパレット B は、選択内容に応じて定義することがで 
きます。デフオルトのパレツトと幅は次のとおりです。 


項目 

パレット 

ペン 

ペン幅 ( mm ) 


カラー 


選択可能なオプション 
デフオルト、 A 、 B 。 

〇〜15 

0.13、0.18、0.25、0.35、0.50、0.65、0.70、0.80、 
0.90、1.00、1.40、2.00、3.00、5.00、8.00、 

12.000 0.13 mm は300 dpi のプリントで1ピクセル 
の線幅に相当し、600 dpi の印刷では3ピクセルの線 
幅に相当する。 

0-255 


デフオルト 

デフオルト 

0.13 mm 


ノ《レツト A ケボ義す -S 


「パレットプリント」と 
同様。 




パレット A を定義する 

以下に、パレット A を定義する手順を示します。 



手順 

選択メニュー 

ボタンを使用） 

選択後に 
押すボタン 

1 . 


セットアップメニュー 

[入力]ボタン 

2. 

パレット A を選択します。 

HP - GL /2 ノセツテイ 

[入力]ボタン 

3. 


パレットノテイギ 

[入力]ボタン 

4. 


パレット A 

[入力]ボタン 

5. 

変更するペンを選択します （ ここではペン 3 
に変更）。 

ペン3 

[入力]ボタン 

6. 

現在このペンに割り当てられている幅が 
表示されます。例：ハバ =0.13mm 

ハバ =0.13 mm 

[入力]ボタン 

7. 

指定する幅の値までスクロールします。 

0.35 mm 

[入力]>[戻る] 
ボタン 

8. 

[ カラー]にスクロールさせます。現在この 
ペンに割り当てられているカラーが表示さ 
れます （ ここでは 4)。 

カラー =4 

[入力]ボタン 

9. 

指定するカラーの値までスクロールします。 

カラー =110 

[入力]>[戻る] 
ボタン 

10. 

(ペン 3 の）ペン幅とカラーを正しく設定 
できたら、[戻る]ボタンを 4 回押します。 

ペン3 

トップ 


この手順を繰り返してそれぞれのペンを定義します。 

注記：パレットを選択するで説明したように、ここで定義したパレットは、現在のパレットとして選択したと 
きに有効になります。 



重なり合う線の制御の変更（マージ） 

[マージ]設定では、イメージ内での重なった線の処理方法を設定できます。[オフ]と[オン]の2種類の設定 
があります。以下のイラストは、各設定の効果を示したものです。 


マージ オフ（デフ オル ト） 

重なり合う部分では後に印刷 
された線が前の線を上書きし 
ます。 



マージ オン 

重なり合う線と塗りつぶし 
部分がマージされます。 


—部のアプリケーションでは、ソフトウェアから マージを 設定できます。ソフトウェアの設定は、 フロン トパ 
ネルの設定よりも優先されます。 



グレー階調でのイメー ジの印刷 

印刷速度が速いためにカラーイメージをモノクロで印刷する場合があります。以下のような場合にグレー階調 
で印刷します。 

• カラーが重要ではない試し刷りを印刷する。イメージがクリツプされないかどうかを確認する場合など。 

• モノクロのコピーを 作成する。 

[インクメニュー ]> [カラ_ ノセツテイ]>[カラー/モノクロ（グレーカイチ ョウ）] >[グレーカイチ ョウ] 
を選択すると、プリンタはカラーをグレー階調でレンダリングします。黒のインクのみを使ってグレー階調で 
印刷するには、[インク メニュー] >[カラーノセツテイ]>[カラー/モノクロ（グレーカイチ ョウ）]」 >[グ 
レーカイチョウ（クロインクノミ）]を選択してください。 



印刷速度と印刷品質 

次の表は、標準印刷時間 （ 温度 20-25° C 、 相対湿度30-60%での線画）の一部をリストにしたものです。 


標準印刷時間（続く） 


用紙 

カラー/グレー 階調 

品質 

ANSI-D サイズ 

ANSI-E サイズ 

時間（秒） 

時間（秒） 

インク ジエツ 

卜 普通紙 

カラー 

Ife ] 品質 

235 

440 



標準 

120 

225 



高速 

45 

85 


グレー階調 

ifei 品質 

135 

250 



標準 

80 

150 



高速 

45 

80 

コート紙 

カラー 

Ifa 品質 

490 

980 



標準 

120 

225 



高速 

85 

160 


グレー階調 

ifei 品質 

325 

625 



標準 

135 

250 



高速 

45 

80 


爷の他の印 a 凍庠 





















用紙 


カラー/グレー 階調 


厚手コ _ 卜紙 カラ _ 

グレー 階調 

光沢紙 カラー 


グレー 階調 


品質 

ANSI - D サイズ 

ANSI _ E サイズ 

時間（秒） 

時間（秒} 

fa 品質 

490 

980 

標準 

120 

225 

高速 

85 

160 

fe ] 品質 

435 

870 

標準 

135 

250 

高速 

45 

80 

fe ] 品質 

630 

1200 

標準 

435 

830 

高速 

325 

620 

fa 品質 

630 

1200 

標準 

435 

830 

高速 

325 

620 




印刷品質 

フロント パネルから全体的な印刷品質 （[セッ ト アップ] > [シュ ツリョク ヒンシ ツ]) を設定できます。 

通常は次のように選択します。 

• 処理能力を重視する場合は、 [コウ ソク]を選択します。印刷品質が最優先ではない場合の印刷チヱックに 
最適です。 [高速の 設定 1 を指定すると、さらに印刷速度を上げることができます。 

• 印刷品質と処理能力の両方を重視する場合は、 [ヒョウ ジュン]を選択します。線画を高度な印刷品質で高 
速に印刷する場合に最適です。 

• 高度な印刷品質を得るには、 [コウヒン シツ]を選択します。 r 高品質の設定 1 で丨コウヒンシツ1設定の解 
像度を上げることができます。 

お使いのアプリケーションでの処理能力と品質の最適な組み合わせを確認するために、異なる設定でイメージ 
を印刷できます。 

それぞれの印刷品質の設定で使用されている解像度については、 「 印刷 解像度 I を参照してください。 





詳細設定 

お使いのプリンタは、希望する印刷結果が得られるように、詳細な最適化機能や品質拡張機能を提供してい 
ます。 

• 線の品皙とヴラフィック解像度の向上 

• 吾ロロ U の n ゴ If 

• jMi 速の設定 





線の品質とグラフィック解像度の向上 

[セットアップメニュー]の[サイテキカ]オプション使用すると、印刷しているジョブの種類に合わせて適切 
なモ _ ドを選択できます。線画/テキスト （ CAD ) またはイメ ージの2つのモードがあります。 

[センガ/テキスト （ CAD )] オプションを選択すると、印刷イメージの斜線や曲線に現れる細かい階段状の輪郭 
を滑らかにし、印刷品質全体を向上させます。この機能には次のような効果があります。 

• 線が鮮明になる。 

• 解像度が向上する。 

• 線画の外観が「シャープ」になる。 

[センガ/テキスト （ CAD )] オプションは、カラー領域を含む印刷にのみ影響します。 

[センガ/テキスト （ CAD )] をオン（デフオルトの設定）に設定すると、常に最高の品質のカラープリントを得 
ることができます。ただし、次のファイルを印刷する場合は最高の品質にはなりません。 

• 線とスキヤンされたカラーイメージが混合しているファイル。 

• 線とカラー写真が混合しているファイル。 

これらのファイルでは、[サイテキカ]>[イメージ]を選択することをお勧めします。 



局品質の設定 

印刷セツションの 印刷品質 設定として [コウ ヒンシツ]オプションを選択しているときに、印刷ジョブでさらに 
高い解像度が必要となった場合は、高品質の設定を変更する必要があります。 

[コウ ヒンシツ]オプションでは、標準モードで600 x 600 dpi の解像度、 [ サイダイノカイゾウド]モードで 
2400 x 1200 dpi の解像度を提供します。 

注記：[サイダイノカイゾウド]モードを使用すると、解像度は向上しますが、印刷速度が遅くなり、必要な 
メモリ容量が増加します。 

[サイダイノカイゾウド]モードを選択するには、次の手順に従います。 


選択メニュ _($ ボタンを使用） 


選択後に押すボタン 


1. セットアップメニュー 

2. シヨ ウサイセ ッ テイ 

3. コウヒンシツノセツテイ 

4. サイダイノカイゾウド 


[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 




高速の設定 

印刷 品質 の 設定で[コウソク]を選択した場合 、 [Increased speed (ヨリコウソク）]モードを選択すると印刷 
速度をさらに上げることができます。これは、フロントパネルからのみ行うことができます。プリンタドライ 
バのオプションとしては提供されていません。 

[Increased speed (ヨリコウソク）]モードを選択するには、次の手順に従ってください。 


選択メニュー（令ボタンを使用） 


選択後に押すボタン 


1. セットアップメニュー 

2. シヨウサイセッテイ 

3. コウソクノセツテイ 


[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 


4. Increased speed (ヨリコウソク } [入力]ボタン 




印刷の管理 

プリンタの動作を管理する方法については、以下のトピックで説明します。 

• 印刷中のページをキャンセルする 

現在印刷中のページをキャンセルする方法を説明します。 

• 軟燥時間のキャンセル 

乾燥時間が終了する前にページを排出する方法を説明します。 




印刷中のページをキャンセルする 

次の手順に従って、現在印刷中のページをキャンセルします。 
1. フロントパネルの[キャンセル]ボタンを押します。 



[ キャンセル] 
ボタン 


印刷終了時と同じように用紙が排出されます。複数ページのジョブやサイズの大きいファイルの場合、他の 
ファイルよりも印刷が停止するまでに時間がかかります。 







乾燥時間のキャンセル 

注意： 乾燥に十分な時間をとっていないイメージの場合は、この手順を実行する際、イメージに損傷を与えな 
いよう注意してください。 

次の手順に従って、乾燥時間の終了を待っているジョブの乾燥時間をキャンセルします。 

1. フロント パネルの [キャンセル] または [排紙/カツト] ボタンを押します。 


[キャンセル]ボタン 



プリンタが解放されて、用紙スタツカに入ります。 






プリンタの設定 

プリンタの設定の変更方法については、以下のトピックで説明します。 

• プリンタの情報 

• フロントパネルの設定 
- 標高の設定 

• ク''ラフイック言貢吾と木ットワーク 

• I/O 力ードの設定 

• カッターの制御 

• プリンタのアップゲレード 

- カラー 設定 

• ログ 












プリンタの情報 

お使いのプリンタのフロントパネルには、システムの現在の設定状態を表示する情報ディスプレイが装備されて 
います。この情報はプリンタから直接印刷することもできます。 

情報を表示するには、[セットアップ]>[プリンタノジョウホウ]を選択します。 

プリンタの情報スクリーンには、以下のようなプリンタの情報が表示されます。 


モデル番号 
シリアル番号 
サービス ID 

ファー ムウ エアバージヨン 

アクセサリバージョン 

用紙の使用状況 

インクの使用状況（シアン、マ 
ゼンタ、イエロー、黒） 


スキャン軸の使用状況 

用紙軸の使用状況 

サービスステー シ ヨンの 使用 
状況 

スピトゥーンの使用状況 
ピンチリフトの使用状況 
カッターの使用状況 
インクの使用状況 





フロントパネルの設定 

フロントパネルで次のパラメータを設定できます。 

• メニューおよびメ ツセー ジの言語 

. 警告ブザー 

• 表示のコントラスト 





メニューおよびメッセージの言語 

お使いのプリンタのフロントパネルに表示されるすべてのメニューおよびメ ッセージ は、次の言語で表示する 
ことができます。 

• 英語 
• ドィッ語 

• スペイン語 

• カタ ロニア 語 
• フランス語 

• ィタリア語 
• 日本語 

• ポルトガル語 
• 韓国語 

• 中国語（簡体字） 

• 中国語（繁体字） 

言語を変更するには、次の手順に従ってください。 

1. [セットアップメニュ _] から [フロン トパネル] > [ゲン ゴ] オプションを選択します。 

2. 希望の言語まで スクロール させ、 [入力] ボタンを押します。 




警告ブザー 

お使いのプリンタには、警告ブザー機能があり、以下のような場合にブザーを鳴らすことができます。 

• 作業が完了したとき。 

• エラー が検出されたとき。 

• フロントパネルでパラメータを変更したとき。 

ブザーを有効/無効に設定するには、次の手順に従います。 

1. [セットアップ メニュー] から[フロントパネル] > [ ブ ザー] オプションを選択します。 

2. [ ブザー=オン]または[ブザー=オフ]のいずれかをハイライトして （ どちらかが表示されます）、[入力] 
ボタンを押します。 

3. 希望するオプション（[オン]または[オフ])までスクロールさせて、[入力]ボタンを押します。 



表示の コン トラスト 

周囲の照明に合わせて、フロントパネルのコントラストを調節できます。コントラストは、0%から100%ま 
で5%刻みで変更できます。デフォルトでは、ほとんどの状況に合う50%に設定されています。 

コントラストを調節するには、以下の手順に従ってください。 

1. [セットアップ メニュ _] から [フロント パネル】 > [コントラスト] オプションを選択します。 

注記： 20 %未満では空白画面が表示され、 80 %以上では暗転画面が表示されます。 

2. 希望する値まで スクロール させ、[入力]ボタンを押します。 



標高の設定 

お使いのプリンタには、プラテンに用紙を固定するためのバキュームポンプが装備されています。プリンタの 
設置場所の標高がこのエアポンプの効果に影響するため、エアポンプが正しく動作するように標高を指定する 
必要があります。 

標高を設定するには、次の手順に従ってください。 

1. [セットアップメニュー] から [ ヒ ョウコウ]オプションを選択します。 

2. 希望する値 （0 〜1000 m 、 1000 〜 2000 m 、 2000 m イジ ョウ） を選択し[入力]ボタンを押します。 

次の表は、標高をフィートで換算したものです。 


メ——トル 

フイート 

0 ~ 1000 

〇〜3300 

100〇〜2000 

3300〜6600 

2000ィジョウ 

6600イジョウ 




グラフィック言語とネットワーク 

以下の内容はシステム管理責任者の方を対象としています。 

ネットワークスプーラとプリンタを使用する場合は、各ファイルの最初と最後に PJL (Printer Job Lanauaae ) 
言語切り替えコマンドを自動的に挿入するように変更してください。これにより、プリンタが現行の印刷のグラ 
フィック言語に合わせて切り替わり、次の印刷ではフロントパネルの ヴラフィッウス 言語 が 伸用されるように 
設定が戻ります。 

PJL 参照情報のご注文についての詳細は、 「 アクセサリの沣文 I を参照してください。 





I / O 力ードの設定 

ネットワーク 

ネットワークインタフェース （HP JetDirect プリントサーバなど）をご使用の場合は、ネットワークインタ 
フェースに付属のマニュアルを参照してフロントパネルを設定してください。フロントパネルから [I/O ノセッ 
トアップ] > [力ードノセットアップ]を設定します。 

I / O タイムアウト設定の変更 

ファイルの最後に適切なターミネータを書き込まないソフトウェアがあります。このような場合、プリンタは 
出力の終了を確認することができず、 I/O タイムアウトが完了するまで次のデータを待ち続けます。 I/O タイム 
アウトの値は、デフオルトで30分に設定されていますが、フロントパネルでタイムアウトの設定を最低30秒 
まで変更できます（[セットアップ]> [I/O ノセットアップ]> [I/O タイムアウト])。 



カッターの制御 

口ール紙が取り付けてあるプリンタでプリントジョブの印刷が完了すると、口ール紙は自動的にカットされ、 
印刷物は用紙スタッカに排出されます。口ール紙がカットされる前に、プログラムされた乾燥時間またはプリ 
ンタが自動的に選択した乾燥時間により、待ち時間が発生することがあります。 

プリントジョブごとに口ール紙をカットしない場合は、次の手順に従ってカッターの制御を行います。フロン 
トパネルのメニュー選択項目は次のとおりです。 


選択メニュー（土ボタンを使用） 


選択後に 
押すボタン 


1. ヨウシメニュー 

2. カッター 

3. オンまたはオフ 


[入力]ボタン 
[入力]ボタン 
[入力]ボタン 



プリンタのアップグレード 

システムソフトウェア 

「システムソフトウェア」は、プリンタの機能を実行するソフトウェアです。 

システムソフトウェアのダウンロード 

システムソフトウェアのアップグレード版は Hewlett - Packard から入手できます。システムソフトウェアを 
アップグレードすることにより、プリンタの機能を高め、プリンタが既に持っている機能を拡張することができ 
ます。システムソフトウェアは、インターネットからダウンロードできます。 

最新のアップグレード版については http // www . hp . com / go / graphic - arts / をご覧ください。画面の指示に従って 
アップグレード版を入手していただけます。 



カラー 設定 

お使いのプリンタでは、オフセット印刷の色調をエミュレートすることができるため、カラーキャリブレー 
ションにもご使用いただけます。カラーキャリブレーションに使用する際は、[インク メニュー] のカラー設定才 
プションから、使用するオフセット印刷標準規格に適合しているカラーエミュレーションモードを選択するこ 
とで、オフセット印刷の結果に限りなく近い色で出力することができます。選択を以下に示します。 

カラ_ /モノクロ（グレ_カイチョウ） 

詳細は、 「 ヴ レー階調でのイメージの印刷 I を参照してください。 

• カラー-カラーで印刷します。 

• グレーカイチョウ（カラーインク）-カラーイメ ージをグレーの濃淡で印刷します。 

• グレーカイチョウ（クロインクノミ）-カラーイメージを黒インクのみを使ってグレーの濃淡で印刷 
します。 

RGB 

• ヒョ ウジ ュン-カラーエミュレー シ ョンなし 

• sRGB - 標準 RGB 
レンダりンヴイン亍ント 

• コン トラスト 

• アザヤカサ 

• カラー メトリック 





ログ 

お使いのプリンタでは、プリントヘッドのログとエラーログを保存します。これらのログは、通常、サービス 
エンジニアが使用します。 

プリントヘッドログ 

プリントヘッドログには、各カラーで最近使用したプリントへッドが5つまで記録され、そのプリントヘッド 
の使用状況が一覧で表示されます。 

エラー ログ 

プリンタが最近検出したエラーとその日付、検出されたエラーの種類に対応した固有のエラーコードが一覧で 
表示されます。 



その他 

この章では、プリンタを常に最高の動作環境で使用するためのその他の手順や情報を提供します。 
この章は、次のセクションで構成されています。 

• プリンタの取り扱い 

• 抗張力ードの取り付け 

• 麗 

• アクセサリの汴文 
- 用語隼 







プリンタの取り扱い 

このセクションでは、プリンタの一般的な保守作業について説明します。 

• プリンタの清掃 

プリンタ外側の清掃方法 

• プリンタの保管と移動 
プリンタの移動と保管方法 




プリンタの清掃 

警告： 感電を避けるため、クリーニングを行う前に必ずプリンタの電源を切り、コンセントからコードを抜い 
てください。プリンタ内部に水が入らないようにしてください。 

注意： プリンタに研磨剤入り洗剤を使用しないでください。 

注記：本章で説明する内容以外の保守や修理は、正規サービス技術者にお任せください。 

プリンタ外側の清掃 

プリンタの外側は、スポンジをしめらすか、または柔らかい布に家庭用のクリーナ（研磨剤が入っておらずマイ 
ルドなもの）をつけて拭いてください。 


プリンタの保管と移動 

プリンタを移動したり長期間保管しておくためには、正しく準備をし、プリンタの損傷を防ぐ必要があります。 
プリンタを準備するには、次の手順に従ってください。 

注意： プリンタを移動した y 保管する前に、インクカートリッジとプリントヘッドを取り外さないでく 
ださい。 

1. プリンタの前面にある電源スイッチを切ります。 

2. プリンタに接続されているパラレルインタフヱース、 LAN 接続のケーブルを取り外します。 

3. プリンタを元のパッケージにしまいます。詳細は 、 HP Web サイト ( http :// www . hp . com / go / graphic - arts /) ^ 
ら『組み立て手順書』を参照してください。 

4. プリンタを移動する必要がある場合は、元のパッケージが必要になります。梱包材のキットが必要な場合は 
注文できます。 HP サポートにお問い合わせください。キットをご提供します。また、必要な場合はプリン 
夕の再梱包もいたします。 



拡張カードの取り付け 

プリンタでは次のオプションを使用できます。 
• ネツトワ _ クカ _ 卜の取り付け 



ネットワークカ_ドの取リ付け 


HP JetDirect ネットワークカードの取り付け 


1. 力ードを取り付ける前に、プリンタの電源 
を切り、コンセントからプラグを抜いてく 
ださい。 



2. プリンタの左背面にあるプラスチックカ 


バーのクリップを外して、慎重にカバーを 
取り外します。カバーを外すと、アクセサ 
リカードと LAN 力 _ ド用の2つのスロッ 
卜があります。 

• 親指タブ（ケーブル用の穴のない方の側面 
にあります）を押し込みます。 



• ケーブル用の穴のある方の側面にある蝶番 

(ちようつがい）状の留め金を軸にして、 
カバーをカバー上にある矢印の方向に回転 
させて緩めます。 



















HP JetDirect ネットワークカードの取り付け 


3. カバーを完全に取り外します。コンパ _ 卜 
メントの中に、 LAN 力ードとアクセサリ 
力ード用の2つのスロットがあります。 


HP-GL/2 力ードを使用している場合は、 
LAN 力ー ドを右のスロット（プリンタ背面 
近く）、アクセサリカードを左のスロット 



に取り付けてください。 


4. LAN 力ード（またはアクセサリカード） 
を揷入するには、2個のネジを外し、ス 
ロットの金属カバーを取り外します。 


5. 力ードを挿入したら、2個のネジを使用し 
て力ード（力ードの上と下）を固定します。 



刖のへーン 


次のページ 






























HP JetDirect ネットワークカー■ドの取り付け 


6. LAN ケーブルを LAN 力ードに挿入しま 
す。カチッと音がしてロックされるまで押 
し込んでください。 


7. プラスチックカバーのクリップをはめて、 

慎重にカバーを元の位置に取り付けます。 

• カバーの端にあるケーブル用の穴側の 
2個の蝶番（ちょうつがい）状の留め金を 
スロットにはめ込みます。 

• カバー上にある矢印と反対方向に回転させ 
て、蝶番（ちょうつがい）状の留め金と反対 
側にある2個のタブをスロットにはめ込み 
ます。カバーの端にあるケーブル用の穴（黄 
色の矢印で示す箇所）に LAN ケーブルが正 
しく通っていることを確認してください。 

• スピンドルの口ール紙に触れないように 

_ LAN ケーブルを慎重に通して〈ださい。_ 

8. 力ードの物理的な取り付けが完了したら、 LAN 用に設定する必要があります。 

「 I/O 力ードの設定 Iを参照してください。 

前のぺージ 

































仕様 

• プリンタ機能の什様 

• メモリ仕様 

• プリンタ雷源什様 

• エコロジ ー 仕様 
• 環境仕様 

- 咅響什様 
- 培結什様 










プリンタ機能の仕様 


HP Designjet 510 


機能仕様 

HP インク [4 色：シアン、マゼンタ、イエロー 

サフ フイロロ プリントヘッド： [600 dpi 

インクカートリツジ内容量 


用紙サイズ 


幅（キヤリツジ軸） 
最小 


最大 


プリンタ機能の仕様 




36 kHz ( シアン、 

口-) 

36 kHz (黒) 

マ ゼンタ、 イエ 

シアン 

28 ml または 

マゼンタ 

イエロー 

69 ml 

黒 

69 ml 

長さ（用紙軸） 

最小 

最大 




HP Designjet 510 および 51Ops プリンタ機能の仕様 


機能仕様 

口ール紙- 

D / A 1 サイズ 
プリンタ 

140 mm 

5.5 インチ 

625 mm 

25インチ 

1000 mm 

40インチ 

100 mm 

4インチ 
口 ール外径 
直径 

口ール紙- 

A 0+/ E + サイ 
ズプリンタ 

1071.8 mm 

42.2 インチ 

カット紙- 
D / A 1 サイズ 
プリンタ 

625 mm 

25インチ 

140 mm 

5.5 インチ 

1897 mm 

74.7 インチ 

カット紙- 
A 0+/ E + サイ 
ズプリンタ 

1071.8 mm 

42.2 インチ 


その他 















HP Designjet 510 および 51 Ops プリンタ機能の仕様 


機能仕様 

HP 対応用紙 a 

HP インクジ; n ット普通紙 （ ボンド紙） 

HP ベラム紙 

HP モノクロ &カラ_トレーシングぺーパー 

HP コート紙 

HP 厚手コー•卜紙 

HP マツトフイルム 

HP 光沢フォト用紙 

HP 半光沢フォト用紙 

HP 半光沢紙 

HP クリアフイルム 

HP 半透明ボンド紙 

HP キャンバス 

HP 両面 ポスター 用紙 

HP バナーマテリアル （ Tyvek ®) 

HP ビニール（粘着タイプ） 


皿の ぺーン 


その他 





















HP Designjet 510 および 51Ops プリンタ機能の仕様 


機能仕様 

解像度 

印刷品質 

線画/テキスト 

イメージ 

高速 

レンダリング 

300 x 300 dpi 

150 x 150 dpi 

ハーフト_ン 

600 x 300 dpi 

600 x 300 dpi 

標準 

レンダリング 

600 x 600 dpi 

300 x 300 dpi 

ハーフトーン 

600 x 600 dpi 

600 x 300 dpi 

问品質 

( デフオルト） 

レンダリング 

600 x 600 dpi 

600 x 600 dpi 

ハ_フト_ン 

600 x 600 dpi 

600 x 600 dpi 

问品質 

( 最大の解像度） 

レンダリング 

600 x 600 dpi 

1200 x 1200 dpi 

ハーフトーン 

1200 x 600 dpi 

2400 x 1200 dpi b 


jil の ぺーン 


爷の他 


















HP Designjet 510 および 51Ops プリンタ機能の仕様 


機能仕様 



マージン 

口ール紙およびカツト紙（標準） 

口ール紙（縮小） 


左右マージン 5 mm 
先端マージン1 7 mm 
後ろマージン 17 mm 

すべてのマージン 5 mm 

対応するグ 

HP - GL /2 


ラフィック 

HP-RTL 


ス言語 

CALRASTER 


精度 

23° (73° F ) にて指定べクタ長の0.2%、相対湿度50〜60%、 HP 特殊ポリエス 

テルフイルム上 


逝のぺーン 


a . 用紙の種類は追加発売される場合があります。最新情報については、 HP 代理店または弊社のホー 
ムぺージ' http :// www . hp . com / go/designjet をご利用く ださい。 

b . 光沢フォト用紙のみ。 











外形仕様 


外形仕様 

タイプ 

重量 

幅 

奥行き 

局さ 

D / A 1 サイズプリンタ 

38.5 kg 

851 b 

1253 mm 

49 インチ 

470 mm 

19インチ 

349 mm 

14インチ 

AO +/ E + サイズプリンタ 

45 kg 

991 b 

1690 mm 

67 インチ 

674 mm 

27インチ 

1100 mm 

43インチ 




メモリ仕様 


メモリ仕様 

内蔵 RAM 

160 MB 

アップグレード可能容量 

416 MB 




プリンタ電源仕様 


プリンタ電源仕様 

電源 

100 -240 VAC ± 10%、自動調整 

周波数 

50/60 Hz 

竜流 

最大 3 A 

消費電力 

最大 150 W 




エコロジー仕様 


エコロジー 仕様 


省電力 

この製品の ENERGY STAR® 基準への適合状況については、 
httD：//www.hD.com/ao/eneravstar/ を参照してく ださい。 

ENERGY STAR および ENERGY STAR の商標は、米国の登録 
商標です。 

製造工程 

オゾン層破壊物質非使用（モントリオール原案） 

プラステイツク 

臭素化合の難燃性物質不使用 (PBB および PBDE) 

すべて同一素材： ABS を使用 

部品は ISO 11469 規格に準拠しています。 

金属 

電気メツキ鋼板製エンクロージャ 

サービス提供方法 

100% リサイクル可能段ボール （ 塩素漂白非使用）および発砲ス 
チロ ール 

重金属非含有インクによる印刷 

マニュアル 

ほとんどの場合 Adobe Acrobat PDF 形式で CD-ROM に収録 

バッテリ 

未使用 

リサイクル性 

入手しやすく汎用工具で分解しやすいモジュラー構造ネジを採用 













環境仕様 


環境仕様 

動作範囲 

印刷時 

15 °C - 35 °C (59千〜 95° F ) RH 

20% 〜70% 

光沢紙で最適な印刷品質 

15 °C 〜 30 °C (59 °F - 86° F ) RH 

20% 〜80% 

その他のメディアで最適な印刷 
品質 

15 °C - 35 °C (59 °F - 95° F ) RH 

20% 〜70% 

非動作時の温度 

プリンタ： 

-40 °C 〜 70 °C (-40 °F - 158° F ) 

同梱されている消耗品とシステム 

-40 °C 〜 60 °C (-40 °F 〜 140° F ) 


注記： 300 Om を超える高度では、プリンタの動作に問題が発生することがあります。 




音響仕様 


音響仕様 

操作時の音圧 

54 dB (1 m 離れた位置で測定） 

アイドリング時の音圧 

30 dB ( A ) 以下 （1 m 離れた位置で測定） 

操作時の動作音 

6.5 Bels ( A ) 

アイドリング時の動作音 

<4.3 Bels ( A ) 




接続仕様 

參 メ厂——フノレ彳士ネ案 
• 椎 g ケーブル 




ケーブル仕様 

プリンタで使用されているコネクタは 36 ピンのメスコネクタです。既存のほとんどのパラレルケーブルは 
旧 EE-1284 準拠通信に対応していますが、このプリンタで使用する場合は、次の表に示す仕様に適合している 
必要があります。 


パラレル ( IEEE -1284 進 拠/セン ト ロニ クス） イン今 フエー ス 

ピン 

ワイヤ/信号 

電源 

1 

Strobe 

コンピユータ 

2〜9 

DO 〜 D7 ( データ 線） 

両方 

10 

Ack 

プリンタ 

11 

ビジ— 

プリンタ 

12 

P Error 

プリンタ 

13 

Select (SelectOut) 

プリンタ 

14 

AutoFd 

コンピユータ 

16 

GND 


19 〜 30 

GND 


31 

Init 

コンピユータ 

32 

Fault 

プリンタ 

36 

Selectln 

コンピユータ 




















推奨ヶーブル 

最適の性能および電磁整合性のために、 


推奨ケーブル 

インタフ I ースの 種類 |1 hp 製品番号 

(コンピュータの機種） 

旧 EE 互換/セント ロニ クス C 2951 A 
インタフ ヱー ス ( All ) 

USB C 2392 A 





アクセサリの注文 

サプライ品やアクセサリは、本製品をご購入になった販売店でお求めください。お求めになれない場合は、下 
記までお問い合わせください。 

• お近くの HP 販売店にご連絡ください。 

• お近くの日本 HP ザービス窓口にご連絡ください。 

• 本製品に付属の小冊子 『 Hewlett-Packard Support / Services 』 を參照してください。 

• ハードウエア 

- 消耗品 




ハー ドウエア 


品目 

HP 製品番号 

メモリモジュール 

256 MB 

CH654A 

メモリ拡張モジュールは 、 SODIMM PC2700 333MHz 256MB DDR CL = 2.5 です。 

Jetdirect El 〇ネツトワーク 
力ード 

HP Jetdirect 620 n Fast Ethernet 3 

J7934A 

HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet 

J7997G 

HP Jetdirect IPv6/IPsec Gigabit Ethernet 

J7961A 

USB プリント サーバ 

HP Jetdirect ew 2400 802.1 1g Wireless 

J7951G 

HP Jetdirect enl 700 IPv6, Fast Ethernet 

J7988G 

スピンドル 

610 mm - 24 インチ 

C2388A 

1067 mm - 42 インチ 

C2389A 

スタンド 610 mm - 
24 インチ 




a. HP Desianjet 510 でサボートされていますが、 51 Ops ではサボートされていません 




消耗品 


品目 カラー 

HP サプライ品 
番号 

容量 

HP 製品番号 

インクカート 
リッジ 

黒 

82 

69 ml 

CH565A 

シアン 

82 

69 ml 

C4911A 

マゼンタ 

C4912A 

イエロー 

C4913A 

シアン 

82 

28 ml 

CH566A 

マゼンタ 

CH567A 

イエロー 

CH568A 

プリント 
ヘッド 

黒 

11 

— 

C4810A 

シアン 

C4811A 

マゼンタ 

C4812A 

イエロー 

C4813A 


最高の結果を得るには、 H P のアクセサリおよびサプライ品のみをご使用になるようお勧めします。信頼性が高 
く、問題のない性能が検証済みです。 




用語集 


用語 


意味 


ANSI 用紙 
CMP 

CMYK 

dpi 

HP - GL /2 

I/O ( Input / output ) 
IEEE -1284 

IS 〇用紙 
JIS 
LAN 
Pantone 


米国規格の用紙サイズ、 D または E など。 

コンプリメンタリメディアプログラム （ CMP ) は、お客様が他社の印刷用紙を選択 
した場合にも 、 HP Designjet プリンタの柔軟性と印刷ソリューションを最大限に 
活用できるように支援します。 

シアン、マゼンタ、イエロー、黒プリンタに内蔵される4色のインク。 

標準の カラー モデル。 

Dots per inch ( 印刷解像度の測定単位）。 

Hewlett - Packard 社により開発されたプロッタおよびプリンタ用の標準グラフィック 
ス言語。ベクタデータが生成される。 

コンピュータと周辺機器間のデータ転送。 

パーソナルコンピュータの双方向パラレル周辺機器インタフヱース用の標準信号伝 
達方式として、電気電子学会 （ IEEE ) によって発行された標準規格。 

国際標準の用紙サイズ。 A 1、 A 2 など。 

日本の国内規格の用紙サイズ 

Local area network (口ーカルエリアネットワーク）の略。 

PANTONE MATCHING SYSTEM ® は、グラフィックアート業界におけるカラー 
コミュニケーションの国際標準。 



用語 


意味 


PJL (Printer Job 
Language ) 

PostScript 

RGB 

RIP (Raster Image 
Processor ) 

RTL 

USB 

アプリケーション 
インク カー トリツジ 

インク領域 
印刷領域 
長尺印刷 
キューイング 


Printer Job Language 。 プリンタやプリンタに送られるジョブを制御するプログラ 
ミング言語。 

Adobe PostScript は、テキスト、グラフィックス、スキヤンされたイメージなど、 
プリンタや他の出カデバイスへのページの外観を記述するコンピュータ言語。 

赤、緑、青。標準カラーモデル。 

ラスタイ メージ プロセッサ。 

Raster Transfer Language の略。 HP のプロッタ、プリンタ用標準グラフィックス 
言語の一つ。ラスタデータが生成される。 

汎用シリアルバス 

描画を作成するのに使用するソフトウェア。 

プリンタで使用するすべてのインクを蓄えている HP インクサプライ品のパーツ。 
プリンタの右側に取り付けられている。 

相対寸法を変えずに描画の内容全体が収まる最小の長方形の領域。 

ページサイズからマージンを除外した領域。 

標準のページサイズより長いページの印刷。 


周辺機器が受信した各印刷ファイルをメモリに記憶させ、他の印刷を行うこと。 



用語 


意味 


グラフィックス言語 
クリッビング 
グレー階調 
建築用紙 
光沢フォト用紙 
コート紙 

サー ビス ステー シ ヨン 

スキヤン軸 
スピンドル 
セント ロニ クス 
デバイス 


デフオルト 
ドライバ 
ネステイング 


グラフィックデータを出力するためのプログラミング言語。 

イメージの端の部分が切り落とされること。 

カラーを1色で表示するために使用されるグレーの濃淡。 

建築用紙サイズシステム。 

光沢があり、不透明なフォト用紙。 

片面がインクジェット専用にコーティングされている用紙。 

プリントへッドを点検、保守するプリンタのパーツ。プリントへッドを常に清潔な 
状態に保ち、乾燥を防ぐ。 

プリンタを正面から見たときに、プリントキャリッジが移動する水平軸。 

口ール紙を取り付けるための芯。 

パラレルインタフェースを介するコンピュータと周辺装置間の標準。 

コンピュータの周辺機器。プリンタ、プロッタ、テープドライブなどがある。 

HP Designjet もデバイスと呼ばれる。 

特定の値や条件が指定される前の設定。 

コンピュータと周辺機器間の通信を制御するソフトウェア。 

複数のページを横に並べて印刷し、口ール紙を節約する機能。 



ノズル 


用語 


意味 


パラレルインタフ I — ス 

パレット 
プラテン 
プリントヘッド 
フロントパネル 
フロントパネルメニュー 
ペン 

マージン 

用紙軸 


プリントへツドの下部にある部品。ページにインクを吹き付ける。 

コンピュータと周辺機器間のインタフェースの種類。一般に、シリアルインタ 
フェ _ スより高速。 

カラーや幅が指定された論理的なペン。 

プリンタに引き込まれる前に用紙を保持するプリンタの外部パーツ。 

キヤリツジアセンブリに取り付けられている。用紙にインクを印刷するパーツ。 

プリンタの前面右側にあるコントロールパネル 

フロントパネルのディスプレイで設定できるオプション。 

プリンタには物理的なペンはないが、プリンタの描く線は、ペンの特性を持つ。 

プリンタによりページの周囲に加えられたスペース。ページを区別する目的と 
ページの端まで印刷されるのを防ぐ目的がある。 

プリンタを給紙方向の前面から見たときの垂直軸。 



ラスタ 


用語 


意味 


イメージを線ではなくドットで定義する方法。ベクタデータと比較すると、一般的 
にラスタデータの方がメモリを多く使用する。 


レンダリングインテント ICC Spec ICC .1:1998-09 .「File Format for Color Profiles 」 によって定義された 

概念。 

この仕様では、「レンダリングインテントは、プロファイルのシーケンス内のこのプロ 
ファイルの評価中に使用される再現のスタイルを指定する。シーケンス内のこのプロ 
ファイルにのみ適用され、シーケンス全体には適用されない。一般的に、ユーザまた 
はアプリケーションが、実行時または埋め込み時にレンダリングインテントを動的に 
設定する」と定義されている。 




索引 

A 

ANSI 用紙！^ 

D 

dpi 

高速 1 ^ 

H 

HP インクサプライ品 
HP No 11 ぼ 
HP No 82 隊 
インク カートリッジ！^ 
プリントヘッド 隊 


I / O タイムアウト設定 
変更！^ 

IS 〇用紙 隊 

P 

PostScript 以外のファイル 
ページサイズの調整*^ 
PostScript のアツプグレード 

U 

USB 

あ 

厚手コート紙"* 1 


い 

—部しか印刷されない！® 1 
イメージ エラー 
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